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Yrymauih
CSN EN ISO/IEC 17 025

Objednatel:

1CO: 640697

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
ul. Podebradska, areal Gpravny vody Babin, 288 02 Nymburk

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 1932/26

Obec Velenka, Velenka 44, 289 12 Sadska

Klasifikace vzorku : voda pitn4 (vefejné zdsobovini)

Misto odbéru

Datum a ¢éas odbéru
Datum zahijeni analyz :
Datum dokonéeni g
Odbér provedl s

20.7.2026 9:13
20.7.2026
23.7.2026
Laborator

Fyzikilné chemické ukazatele

Parametr
Barva

| Pach
Chut’
Zakal (n)
Teplota
Chlér volny
pH

El. konduktivita pfi 25°C |

CHSK Mn
Dusitany
Dusi¢nany
Amonné ionty
Zelezo celkové
Mangan

Bakteriologické ukazatele

Parametr

Koliformni bakterie

Escherichia coli

Enterokoky

Kult. mikroorg, pii 36°C
| Kult. mikroorg. pfi 22°C

Komentai:

Vzorek ¢. 1932

' prijatelny
| pfijatelna

vysledek
48

<0,30
19.6
<0,05
74
86
2.2
<0.10
<2.0
<0.05
<0,05
<0,05

WSIedek =

¢ Velenka, ¢p. 33, koupelna umyvadlo

jednotka
mg/l Pt

ZF (n)
°C
mg/l

~mS/m
mg/l
mg/I|
mg/l
mg/I
mg/I
mg/I

jed ﬁotk_a ]

KTJ/100 ml

KTJ/100 ml

KTJ/100 ml

KTI/ml
KTJ/ml

VODOHOSPODARSKA LABORATOR

®slab

tel. +420325513518

Laboratof posouzena Stediskem pro posuzovani laboratoii ASLAB Praha, zkusebni laboratof ¢.4145

e-mail: laboratori@vak-nvmburk.cz

Datum dodni : 20.7.2026

Typ odbéru
Vzorkovnice

| nejistota mefeni |

19%

: prosty
: laboratofe

lim.hodnoty**
20,0 MH
5.0 MH
0.30 MH
125 MH
3.0MH
0,50 NMH
50 NMH
0.50 MH
0.20 MH
0,05 MH_

nejistota mé?e_r'i'i | i lim.hod{lg_t){"_“_‘-

0 MH
0 NMH

ONMH

40 DH
200 DH

vyhovuje Vyhl.MZd ¢. 371/2023 Sb. v rozsahu provedenych stanoveni.
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| _pouzitad metoda

SOP-31 (CSN EN ISO 7887)
SOP-35 (CSN EN 1622)
SOP-35 (CSN EN 1622)
SOP-34 (CSN EN ISO 7027)
interni predpis (CSN 75 7342)
SOP-32 (CSN IS0 7393-2)
SOP-61 (CSN ISO 10 523)

SOP-62 (CSN EN 27888)

| SOP-25 (CSN EN ISO 8467)

SOP-41 (CSN EN 26777)

| SOP-42 (CSN ISO 7890-3)

SOP-44 (CSN ISO 7150-1)
SOP-45 (CSN ISO 6332)
SOP-46 (CSN ISO 6333)

pouZita metoda

SOP-1 (CSN EN 1SO 9308-1)

~ SOP-5 (CSN EN ISO 7899-2)

SOP-9 (CSN EN IS0 6222)
SOP-10 (CSN EN 1SO 6222)

** Limitni hodnoty byly pfevzaty z vyhlasky MZd 252/2004 Sb.v platném znéni, kterou se stanovi poZadavky na pitnou vodu, rozsah a
cetnost jeji kontroly. Tyto hodnoty nejsou predmétem posouzeni laboratofe.

Pouzité zkratky:

NMH - nejvy3si mezni hodnota

MH - mezni hodnota

DH - doporu¢ena hodnota

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozsifena nejistota s koeficientem k=2 (pro hladinu vyznamnosti
95%) a zahrnuji prispévek vyplyvajici z odbéru vzorku. Tato nejistota se neuvadi u vysledkii pod mezi stanovitelnosti.

Ukazatele oznacené * nejsou pfedmétem posouzeni laboratofe.

Vysledky stanoveni se tykaji pouze pfedmétu této zkousky uvdeného v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.
Protokol muze byt reprodukovén jeding cely, netiplny pouzes-pisemnym souhlasem laboratofe.

U vzorkil neodebranych laboratofi neruéi laboratof za kvalitu odbéﬁ.\@le pouze za provedené analyzy.

Q &:. f
Vedouei lab g‘are: Ing. Jelinkova Iva

V Nymburce:

23.7.2026
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