UZEMNI PLAN

VELENKA

TEXTOVA CAST

Ing. arch. Michaela Stadlerova

SRPEN 2026



PORIZOVATEL:

OPRAVNENA UREDNI OSOBA:

SPRAVNI ORGAN VYDAVAJICI
UZEMNI PLAN:

PROJEKTANT:

160 00

UZEMNI PLAN VELENKA - TEXTOVA CAST

Meéstsky arad Nymburk
adresa:

Méstsky arad Nymburk
Odbor vystavby

Namésti Premyslovci 163
288 28 Nymburk

Bc. Andrea Stechova

Obec Velenka
adresa:

Obec Velenka,

¢.p. 44

289 12 posta Sadska

Ing. arch. Michaela Stadlerova,
CKA 03 121

spoluprace:

Ing. Milena Moravkova

Ing. Robert Adam

adresa:

Na Micance 2717/2g

Praha 6

tel.: 606 293 915

email: info@atelierstadlerova.cz
www: atelierstadlerova.cz

Ing. arch. Michaela Stadlerové

Zaznam o ucéinnosti

Oznaceni spravniho organu vydavajici

uzemni plan:

Datum nabyti G¢innosti:

Jméno a prijmeni, funkce a podpis opravnéné

uredni osoby porizovatele:

Otisk Gredniho razitka:

Zastupitelstvo obce Velenka

Bc. Andrea Stechova
Méstsky arad Nymburk
Odbor vystavby




UZEMNI PLAN VELENKA - TEXTOVA CAST

OBSAH:
UZEMNI PLAN VELENKA - TEXTOVA CAST

a) Vymezeni zastavéného tizemi
a.1) Vymezeni feSeného tzemi
a.2) Vymezeni zastavéného tzemi
b) Zakladni koncepce rozvoje tizemi obce
b.1) Zakladni koncepce rozvoje tizemi obce
b.2) Zakladni koncepce ochrany a rozvoje kulturnich hodnot tizemi
b.3) Zakladni koncepce ochrany a rozvoje prirodnich hodnot Gzemi
¢) Urbanisticka koncepce
c.1) Principy urbanistické koncepce a urbanistické kompozice
c.2) Vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti
c.3) Vymezeni zastavitelnych ploch
c.4) Vymezeni systému sidelni zelené
d) Koncepce verejné infrastruktury
d.1) Obcanské vybaveni
d.2) Vefejna prostranstvi
d.3) Dopravni infrastruktura
Leteck4 doprava
Délnice D11
Silniéni doprava
Sit mistnich a ucelovych komunikaci

VOO wwwwwmowN O TR, DN

Doprava v klidu
Dopravni obsluha 10
Dopravni vybavenost 10
Pési a cyklisticka doprava 10
d.4) Technickéa infrastruktura 10
Odvadéni a likvidace odpadnich vod 11
Zéasobovani elektrickou energii 11
Zéasobovani teplem 11
Telekomunikace a radiokomunikace 12
Nakladani s odpady 12
d.5) Zelené infrastruktura 12
d.6) Ochrana obyvatel 12
e) Koncepce usporadani krajiny 12
e.1) Koncepce usporadani krajiny 12
- Zemédélskeé jiné (AX) 13
e.2) Uzemni systém ekologické stability 14
e.3) Biotop vybranych zvlasté chranénych druhi 16
e.4) Stanoveni podminek pro prostupnost krajiny 16
e.5) Protierozni ochrana 17
e.6) Ochrana pred povodnémi 17
e.7) Rekreace 18
e.8) Nerostné suroviny 18
f) Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym zptiso-
bem vyuziti 18
Bydleni venkovské (BV) 18
Bydleni hromadné (BH) 20
Smisené obytné venkovské (SV) 20
Obcanské vybaveni verejné (OV) 22
Obcanské vybaveni verejné - kultura (OV.k) 22
Obcanské vybaveni - sport (OS) 23
Vertejna prostranstvi vSeobecna (PU) 23
Zelen ochranné a izola¢ni (ZO) 24
Zelen zahradni a sadova (Z7) 24
Zelen vSeobecna (ZU) 25
Vyroba zemédélska a lesnicka (VZ) 25
Technicka infrastruktura - vodni hospodarstvi (TW) 26

Doprava silni¢ni (DS) 26



UZEMNI PLAN VELENKA - TEXTOVA CAST

Doprava jina (DX) 27
Vodni a vodohospodarské vS§eobecné (WU) 27
Zemédélské vseobecné (AU) 28
Zemédélské - trvalé travni porosty (AL) 29
Prirodni vS§eobecné (NU) 30
Zemédélské jiné (AX) 31
Smisené krajinné vSeobecné (MU ...) 31
Smisené krajinné jiné (MX) 33
Biocentra 34
Biokoridory 34
Koridory pro umisténi dopravni infrastruktury (CNU.1) 35
g) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a opat-
feni k zajisfovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci 35
h) Vymezeni ploch a koridort izemnich rezerv 36
i) Vymezeni definic pojmi, které nejsou definovany v tomto zdkoné nebo v jinych prav-
nich predpisech. 36



UZEMNI PLAN VELENKA - TEXTOVA CAST

UZEMNI PLAN VELENKA - TEXTOVA CAST

a) Vymezeni zastavéného azemi

a.1) Vymezeni reSeného tazemi

Resenym tzemim je spravni uzemi obce Velenka, které je soucCasné 1 katast-
ralnim Gzemim Velenka. ReSené tizemi se nachazi v okresu Nymburk, Stfedoceském
kraji.

a.2) Vymezeni zastavéného tizemi

Na tzemi obce Velenka je k datu 8. 1. 2026 vymezeno celkem pét samostat-
nych zastavénych Gzemi. Vymezeni zastavéného tizemi je znazornéno ve vykresové ¢asti
tuzemniho planu: vykres zdkladniho ¢lenéni izemi (1) a hlavni vykres (2).

b) Zakladni koncepce rozvoje izemi obce

b.1) Zakladni koncepce rozvoje izemi obce

Uzemi obce Velenka spada do jihozapadni ¢asti okresu Nymburk. Pies katast-
ralni tizemi obce o velikosti cca 500 ha vedou hlavni silni¢ni/délniéni tranzitni tepny.
Kvalitni dopravni spojeni mé vyznamny vliv na stabilizaci stavajicitho stavebniho fondu
(bydleni, rekreace) a na rozvojové tendence zejména v oblasti bydleni.

Spravni tizemi obce je intenzivné zemédélsky vyuzivano (irodna polabska kra-
jina), lesnatost je minimalni. Plochy krajinny reliéf niv drobnych vodnich toki ozivuji
terasové plosiny v jizni okrajové ¢asti feSeného izemi (souvislé pasy krajinné zelené). V
kontaktu s reSenym tzemim (vychod.) se nachézi prirodni park Kersko-Bory, ktery je
zaroven vyznamnou rekreacni oblasti.

Obec tvori jediny sidelni utvar s cca 380 obyvateli. Velenka plni prevazné
funkci obytnou, doplnénou o funkci obcanské vybavenosti a zemédélské vyroby. Tyto
zakladni funkce budou zachovany i nadale.

Mezi hlavni rozvojové predpoklady zajmové oblasti patii:

- geograficka poloha v blizkosti regionalniho subcentra (Sadska) a mést

Nymburk/Podébrady s dynamikou rozvoje, snadna dopravni dostupnost

Prahy po délnici,

- vyhledavané prirodné-krajinarské prostredi, statut prirodniho parku v primém
sousedstvi.
Koncepce rozvoje dand tizemnim pldnem spocivd zejména v uvazlivém rozvoji
prevazné obytné funkce tak, aby byly zachovany a déle kultivovany stavajici historické,
kulturni, urbanisticko-architektonické a krajinarsko-prirodni hodnoty tzemi.

b.2) Zakladni koncepce ochrany a rozvoje kulturnich hodnot izemi

Pri izemim rozvoji obce a pri rozhodovani o zménach v izemi musi byt res-
pektovany, chranény a odpovidajicim zptisobem vyuzivany dale uvedené kulturni hod-
noty:

Nemovité kulturni pamatky:

aredl kostela sv. Petra v okovech
kulturni pamatka rejst. ¢. USKP 15388/2 - 1965
Vyznamna urbanisticka komponenta.

areal statku ¢.p. 27 .

kulturni pamatka rejst. ¢. USKP 20046/2 - 1966

Zdéna lidovéa architektura. Pisobivy celek dvou statki (¢.p. 27 a ¢.p. 28) s
klenutymi branami.
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areal statku ¢.p. 28

kulturni pamatka rejst. &. USKP 15533/2 - 1967

Zdéna lidova archltektura Pisobivy celek dvou statki (¢.p. 27 a ¢.p. 28) s
klenutymi branami.

Uzemi s archeologickymi nélezy:

Stredoveké a novoveke jadro vsi Velenka - Uzemi s archeologickymi nélezy
Kategorie UAN II

Stredocesky kraj (Nymburk; Nymburk; Velenka)

vesnice

Drobné sakralni pamatky:
- Pamatnik ke zruseni nevolnictvi z roku 1899 v centru obce,

- Paméatnik obétem 1. a 2. svétové valky v centru obce,
- Bozi muka a kiiz v krajiné.

Ochrana panoramatickych hodnot a piety mista
V mistnim plochém krajinném reliéfu ma sidlo nesporné panoramatické hodnoty. Vy-

znamnou dominantou vyrazné se uplatnujici v dalkovych pohledech je kostel sv. Petra
v okovech. V ramci aredlu kostela se nachazi rovnéz marnice a hrbitov. Ohradni zed
skryva toto pietni misto posledniho odpocinku.

Region lidové archltektugy Nymbursko Meéstecko a ochrana staveb
Uzemi severné od silnice II. t¥ idy spada dle UAP pod vymezeny reglon lidové architek-

tury Nymbursko — Méstecko. Uzemni plan na tento fakt reaguJe navrzenyml prvky pro-
storového usporadani s podrobnosti regulacniho planu U.2 v rdmci vymezenych ploch
smisenych venkovskych (SV). Pii stavebni ¢innosti je dile nutno chranit pamatkové
objekty, které nejsou kulturnimi pamatkami ve smyslu zdkona ¢. 20/1987 Sb.: jedné se

o zejména o venkovskou usedlost ¢.p. 21 a ¢.p. 66.

b.3) Zakladni koncepce ochrany a rozvoje prirodnich hodnot tizemi

Uzemni plan Velenka vytvarl podmlnky pro ochranu vSech prirodnich hodnot
v uzemi, které v zasadé respektuJe a je s nimi koordinovan. VétSina dochovanych pti-
rodnich prvki je izemnim planem zapojena do systému USES (biocentra, biokoridory,
interakéni prvky).

Uzemnim planem je respektovano zakladni krajinné ¢lenéni feSeného tizemi:

- krajinny celek zahrnujici intenzivné zemédélsky vyuzivanou krajinu v
prostoru akumulaéni roviny v povodi Velenského potoka, s drobnymi
regulovanymi vodotecemi, s historickou cestni siti a doprovodnymi liniovymi
porosty
Potoc¢ni koridor Velenského potoka na zapadnim okraji vytvari prirozenou
hranici sidla;

- krajinny celek zahrnujici ¢ast svédecké plosSiny Horky (244 m) s ornou ptidou,
luénimi porosty a sady na nahorni plosiné a navazujici zalesnéné navrsi
Mracenice.

Pfi izemim rozvoji obce a pti rozhodovani v izemi musi byt respektovany, chranény a

odpovidajicim zptsobem vyuzivany prirodni hodnoty:krajinny typ N1o — krajina vyraz-

né polyfunkéni;

- oblast krajinného razu ObKr 16 Celékovicko a ObKr 31 Nymbursko

- biotop zvlasté chranénych druhti velkych saveti VS 289 Velenka — migraéni
koridor, kriticky bod predstavuje kiiZeni s dalnici D11;

- kontaktni hranice s ptirodnim parkem Kersko — Bory;

- vyznamné krajinné prvky ze zdkona — lesy, rybniky, vodni toky, iidolni nivy;

- vodni toky a plochy (ochranné pasmo graficky nevyjadritelné);

- prirodni a prirodé blizké biotopy, které se vyskytuji ve fragmentech a vétsinou
v degradovanych formach - brehové a doprovodné porosty odvodriovacich ka-
nald a drobnych vodoteci;
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- lokalita "Pise¢nik" - opusténa piskovna, vlhky remiz s mens$im podilem rude-
ralnich i neptivodnich drevin;

- zalesnéné navrsi Mracenice — smiSeny les s dubohabtinou a primési jehlicna-
nl, misty ve Zlibcich roztrousené mala lesni pramenisté a pramenistni olSina,
spodni casti svahu s bohat$im podrostem;

- liniové prvky doprovodné zelen€ katastralné evidované ¢i prvky zelen€ na orné
pudé, enklavy ovocnych sadi;

- pozemKky urcené k plnéni funkci lesa véetné pasma 30 m od okraje lesa;

- existence zemédélské pidy v I. a II. tfidé ochrany ZPF, vcetné investic do
ptdy— odvodnéni, zavlahy, 5 ;

- ochranné pasmo vrti a pramentt CHMU

- uzemni systém ekologické stability — lokalni biocentra, biokoridory a
interakcni prvky.

c) Urbanisticka koncepce

c.1) Principy urbanistické koncepce a urbanistické kompozice
Uzemni rozvoj obce se bude ridit nasledujicimi urbanistickymi principy a za-

sadami, které jsou uplatnény v tizemnim planu a budou respektovany v jeho zménéach a

prirozhodovani o zménach v tzemi:

- zachovani struktur kulturni krajiny véetné pohledovych vazeb na vesnici a na
jeji unikatni barokni dominantu - kostel sv. Petra v okovech

- ochrana nivy Velenského potoka pred zastavbou, stejné tak respektovani
pasma 30 m od lesa

- nova obytna vystavba je situovana ve vazbé na strukturu stavajici zastavby a
vefejnou infrastrukturu; zastavbu doprovazi navrh verejného prostranstvi -
zelené

- pri realizaci nové vystavby respektovani zakladnich architektonickych pravidel
¢i forem venkovské zastavby, ucelova zastavba vybocujici méritkem nad obytné
objekty na tizemi sidla je vyloucena

- stabilizace prevazujiciho vyuziti stavajici zastavby pro bydleni s moznosti hos-
podareni véetné agroturistiky, chalupareni

- zajisténi prostupnosti tizemi zejména pro chodce

- vylouceni realizace zastavby v izolované pozici od sidla.

c.2) Vymezeni ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti
Urbanizované izemi obce je ¢lenéno na nasledujici typy ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti:
- bydleni venkovské (BV)
- bydleni hromadné (BH)
- smiSené obytné venkovské (SV)
- obcanské vybaveni verejné (OV)
obcanské vybaveni verejné - kultura (OV.k)
- obcanské vybaveni sport (OS)
- verejna prostranstvi vSeobecna (PU)
- zelen vSeobecni (ZU)
- zelen zahradni a sadova (ZZ)
- zelen ochranna a izolac¢ni (ZO)
- vyroba zemédélska a lesnicka (VZ)
- technicka infrastruktura - vodni hospodatstvi (TW)
- doprava silni¢ni (DS)

Vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti je zakresleno ve vykresu 2 Hlavni vykres.
c.3) Vymezeni zastavitelnych ploch

Uzemnim planem Velenka jsou vymezeny zastavitelné plochy (plochy urcené k
zastavéni).
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Oznaceni plochy: Z.1

Funkéni vyuziti: bydleni venkovské (BV)
verejna prostranstvi vSeobecna (PU)
zelen vSeobecna (ZU)
zelen ochrann4 a izola¢ni (ZO)

Hlavni vyuziti: koncova vychodni plocha, situovana pti Kerském
lese, uréeni maximalné pro deset venkovskych
domkd se zdzemim v zahradach, verejné
prostranstvi - komunikaci, vefejnou zelen a zelen
ochranného charakteru

Omezujici podminky: - plocha s prvky regula¢niho planu U.1
- respektovat hranici 30 m od lesa (bez nadzemnich
staveb tj. pouze oploceni, mobiliar, technicka
zartizeni, cesty)

Oznaceni plochy: 7.2
Funkéni vyuziti: obcéanské vybaveni - sport (OS)
verejna prostranstvi vSeobecna (PU)
Hlavni vyuziti: koncova plocha na jihovychodnim okraji vesnice

urcena zejména pro sportovisté a tréninkovou

plochu hasici a pési propojovaci komunikaci
Omezujici podminky: - po zapadnim okraji zalozit liniovou zelen

- respektovat hranici 30 m od lesa (bez nadzemnich

staveb tj. pouze oploceni, mobiliar, technicka

zatizeni, cesty); respektovat plosné

odvodnéni

Zastavitelné plochy a jejich dalsi ¢lenéni jsou vymezeny graficky ve vykresech ¢. 1a 2

UP Velenka (Vykres zakladniho ¢lenéni, Hlavni vykres). V charakteristice plochy je
uvedeno pouze hlavni vyuziti plochy, dalsi pripustné, podminéné pripustné vyuziti a
nepripustné vyuziti pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole f) Stanoveni podminek
pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.

c.4) Vymezeni systému sidelni zelené

Velenka se nachazi v nivé Velenského potoka mezi meandrem vodotece a les-
nim celkem Kersko - Bory. Vyznamnou roli méa vsak i zelen uplatnujici se zejména v za-
hradéch a v rdmci n€kolika ploch vetejného prostranstvi s prevazujici funkei zelené.
- Uzemnim pldnem jsou vymezeny plochy zelené v hlavni funkei:

- zelen vSeobecna (ZU), kam spada verejna zelen na rozsirenych
plochach verejného prostranstvi a pri arealu kostela sv. Petra v
okovech

- zelen zahradni a sadova (ZZ) vymezena prevazné v mistech nivni
udolnice a v mistech sledovaného zaplavového tzemi, spadaji sem
pozemky sadii a zahrad u samot a nékteré pozemky v koncovych
polohéach vesnice jako prechodny prvek mezi zastavbou a volnou
krajinou

- zelen ochranna a izola¢ni (ZO) vymezena zejména v kontaktu
se zemédelskym aredlem.

- Uzemnim planem jsou navrZeny plochy zelené v hlavni funkei:
- v ramci lokality Z.1 zelen vSeobecna (ZU), navazujici na navrzenou
a stavajici zastavbu v okrajové poloze u lesa
- v ramci lokality Z.1 zelen ochrann4 a izola¢ni (ZO), navazujici na na
vrzenou zastavbu v okrajové poloze u lesa

- Systém sidelni zelené dale zahrnuje plochy zelené ve vedlejsi funkci. Jedna se
zejména o:
- samostatné zahrady, ¢i zahrady u usedlosti a rodinnych dom,



UZEMNI PLAN VELENKA - TEXTOVA CAST

- doprovodnou zeleni komunikaci,
- ochrannou, izola¢ni zelen a dalsi plochy zelené v ramci ploch s
rozdilnym zplisobem vyuziti v zastavéném tzemi.

d) Koncepce verejné infrastruktury

d.1) Obcéanské vybaveni

- Stavajici obcanské vybaveni je stabilizovano.

- Dalsi stavby a zarizeni ob¢anského vybaveni véetné staveb pro sport a volny
Cas lze umistit, rekonstruovat, rozsifovat nebo intenzifikovat v ramci ploch s
rozdilnym zptisobem vyuZiti v souladu s podminkami pro jejich vyuziti
stanovenymi v kapitole f.).

- Uzemni plan vymezuje tyto stavajici plochy obc¢anského vybaveni:
Obcanské vybaveni verejné (OV)

- Obecni arad.

- Knihovna v budové Obecniho aradu.

- Hasicska zbrojnice (u Obecniho aradu).
Obcanské vybaveni verejné - kultura (OV.k)

- areal kostela Sv. Petra v okovech se hibitovem

- Obcanské vybaveni sport (OS)

- Viceucelové travnaté hriste.

- Uzemnim planem jsou navrzeny plochy pro vefejnou obéanskou vybavenost -
sport (OS):

- Z.2 - sportovni plocha a zafizeni urcena zejména pro vyuziti SDH
Velenka na jihovychodnim okraji vesnice; souc¢asti navrhu je pési
propojeni se stavajici sportovni plochou.

d.2) Verejna prostranstvi

- Uzemnim planem jsou vymezeny stavajici plochy vefejnych prostranstvi vse-
obecnych (PU) zahrnujici komunikac¢ni systém v zastavéném tzemi.

- Soucasti rozvojovych ploch Z.1, Z.2 je navrh ploch pro verejna prostranstvi
vSeobecni (PU) - komunikace.

- Verejna prostranstvi charakteru acelovych komunikaci ve volné krajin€, ktera
jsou diilezita z hlediska obsluhy pozemk v krajin€ i prostupnosti tzemi pro
pési a cyklisty jsou stabilizovana jako plochy DX — doprava jina.

- Verejna prostranstvi lze umistit, rekonstruovat, rozsirovat nebo intenzifikovat
dle potieby v ramci ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti v souladu s podmin-
kami pro jejich vyuziti stanovenymi v kapitole f.).

d.3) Dopravni infrastruktura

Koncepce dopravni infrastruktury je zaloZena zejména na modernizaci dalnice
D11, stabilizaci silnice II. tfidy, na stabilizaci silnic III. tfidy, mistnich a tcelovych ko-
munikaci a vefejné hromadné dopravy a vytvoreni podminek k zachovani prostupnosti
uzemi obce a krajiny. Plochy pro Zeleznicni, vodni a leteckou dopravu se na tizemi obce
nenachazi.

Koncepce dopravni infrastruktury je znazornéna v grafické ¢asti izemniho

planu ve vykresu 2 Hlavni vykres. Veskeré specifické prostorové naroky vyplyvajici z
koncepce dopravni infrastruktury jsou zohlednény v ramci vymezeni ploch s rozdilnym
zptisobem vyuziti. Podminky pro vyuZiti téchto ploch jsou uvedeny v kapitole f).

Letecka doprava
Celé spravni tizemi spada pod zajmové izemi Ministerstva obrany (letisté a
letecké stavby a jejich OP a zajmova uzemi).

Dalnice D11
- Dalnice D11 prochéazi naprié¢ katastralnim izemim ve sméru od Prahy do Hrad-
ce Kralové (smeér Z-V).
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Uzemnim planem je vymezen koridor pro umisténi dopravni infrastruktury
CNU.1 pro modernizaci dalnice D11 véetné vSech souvisejicich a vyvolanych
staveb v min. $iti 20 m od vnéjsi hrany télesa dalnice (oboustranny). Koridor
je zatazen jako vefejné prospésna stavba.

Silni¢ni doprava

Uzemni plan vymezuje zdkladni pateini komunikaéni systém spravniho azemi
obce, ktery tvoii trasy prijezdnich tseki silnice II/611 Praha - Horni Pocerni-
ce - Podébrady a silnic III. tridy - III/3308 Poricany - Semice.

Uzemni plan respektuje soucasnou trasu silnice 11/611 a silnice III. tridy - 111/
3308 a povazuje je uzemné za dlouhodobé stabilizované. Pripadné jejich tpra-
vy je mozné ocekavat pouze v navaznosti na pripadné vyznamnejsi stavebni
pociny v tizemi souvisejici se zkapacitnénim dalnice ¢i dil¢ich aprav souviseji-
cich se zajisténim bezpecnosti provozu zejména pésich.

Trasy silnic treti tfidy jsou stabilizované (v ramci bézné silni¢ni tdrzby budou
provadény pouze mistni opravy, bude zajistovano uvolnéni rozhledovych poli v
trase i kfiZovatkach a sitkové usporadani prijezdniho priifezu bude postupné
upravovano).

Sit dalnic a silnic je soucasti vymezenych ploch dopravni infrastruktury - do-
prava silni¢ni (DS).

Budou respektovana ochranna pasma dalnice a silnic.

Sit mistnich a icelovych komunikaci

Na paterni skelet prijezdnich tseki silni¢nich tras je pfipojena soustava mist-
nich a dcéelovych komunikaci, které zajistuji propojeni jednotlivich mistnich
¢asti a sektorti, dale dopravni obsluhu jednotlivych objektt a pozemki.

Uzemni plan povazuje stavajici systém mistnich a aéelovych komunikaci, které
zajistuji komunikacéni dostupnost a obsluhu stavajici zastavby spravniho tizemi
obce, za stabilizovany, dil¢i Gpravy jsou pripustné.

Usporadani systému pozemnich komunikaci uvniti zastavitelnych ploch se
vymezuje v ramci lokality Z.1 v navrzenych plochich verejnych prostranstvi
vSeobecnych (PU) . Umisténi komunikaci a jejich technické parametry budou
déle feSeny projektovou dokumentaci s ohledem na usporadani jednotlivych
pozemkd.

V ramci lokality Z.2 je navrzeno pési propojeni obou sportovnich ploch (stava-
jiciinavrhované) podél zahrad.

Komunikacni dostupnost dalSich rozvojovych lokalit je zajiSténa prostiednic-
tvim vazeb na stavajici komunikacni sit.

Sit mistnich a Gcelovych komunikaci v zastavéném tzemi je izemnim planem
soucasti vymezenych ploch vybranych verejnych prostranstvi vS§eobecnych
(PU).

Sit mistnich a Géelovych komunikaci mimo zastavéné izemi je izemnim pla-
nem soucasti vymezenych ploch Doprava jina (DX). Jedna se o stavajici i na-
vrzené uUcelové komunikace / polni cesty slouZici ke zpfistupnéni pozemki
polnich trati i jednotlivych pozemk a ke zvySeni prostupnosti krajiny. Navrh

je popsan v kapitole e.1).

Doprava v klidu

Nové plochy pro parkovani se nevymezuji.

Nové plochy pro parkovani lze umistovat v plochach s rozdilnym zptisobem
vyuziti v souladu s podminkami pro jejich vyuziti stanovenymi v kapitole f).

Pri realizaci noveé navrhovanych objekti je tireba pocitat se zajisténim odpovi-
dajicich potiebnych pocti odstavnych a parkovacich stani v ramci vlastnich
pozemkil a to dle skute¢né navrhovanych kapacit objekti.

Uzemnim planem jsou zpfesnény podminky:

- Pro vypocet parkovaciho stani ve smyslu provadécich predpist k SZ bude ap-
likovana pro stavby uréené k bydleni procentualni korekce 50% na pocet uce-
lovych jednotek na 1 stani - tedy 1 parkovaci stani na 60 m2 podlahové plochy.
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Dopravni obsluha

Uzemni plan vytvaii podminky pro zajisténi funkénosti systému zajistujiciho
dostupnost a obsluhu spravniho azemi prostredky hromadné dopravy osob, a
to systémem pravidelné veiejné autobusové dopravy (zastavky pravidelné ve-
rejné  autobusové dopravy v centralni casti Velenky).

Rozsifovani a optimalizace systému verejné autobusové dopravy, zejména
umistovani novych autobusovych zastavek, jsou umoznény dle aktuélnich po-
treb a poptavky.

Dopravni vybavenost

Nejblizsi cerpaci stanice pohonnych hmot a nabidka zakladnich servisnich
sluzeb pro motoristy jsou pri trase dalnice D11 a v Sadské pri trase silnice 11/
611.

Pési a cyklisticka doprava

Jsou stabilizovany mistni a Géelové komunikace a stavajici znacen4 turisticka
trasa.

V ramci lokality Z.2 je navrzeno pési propojeni obou sportovnich ploch (stava-
jici i navrhované) podél zahrad.

Znacené turistické trasy, tcelové komunikace v krajin€, naucné stezky, cyklo-
trasy lze vymezovat a ztizovat dle aktualnich potieb cestovniho ruchu.

pozn.: Cykloturistika, pési trasy v krajiné€ - viz. téz kapitola e.3)
pozn.: Podminky pro dopravni obsluhu, ochranné pasma jsou soucasti textové ¢asti
odiivodnéni.

d.4) Technicka infrastruktura
Koncepce technické infrastruktury je zalozena na stabilizaci stavajicich staveb

a zarizeni technické infrastruktury. Konkrétni prostorové naroky vyplyvajici z koncepce
technické infrastruktury jsou zohlednény v ramci vymezeni ploch s rozdilnym zptiso-
bem vyuziti. Podminky pro jejich vyuziti jsou uvedeny v kapitole f.).

Stavby technické infrastruktury se déli podle druhu na nové investice, které

souviseji s planovanym rozvojem vystavby v lokalitach podle prislusného funkéniho vy-
uziti izemi, nové investice doplnujici technickou vybavenost stavajici zastavby a dale na
rekonstrukce stavajicich siti a zarizeni, nezbytnych pro udrzeni a zlepseni provoznich
podminek siti.

Pii navrhu trasovanti siti technické infrastruktury a umistovani staveb a zatize-

ni technické infrastruktury budou respektovana pravidla koordinace vedeni technické-
ho vybaveni tizemi podle prostorové normy.

Zarizeni a rozvody siti technické infrastruktury se v rozvojovych plochach ex-

plicitné€ nevymezuji. Budou upfesnény v rdimci navazujicich projektovych dokumentaci
s ohledem na urbanistické a architektonické reSeni lokality, tj.na podrobné usporadani
jednotlivych pozemkd a ve vazbé na nové navrzené verejné komunikace a zpevnéné

plochy.

Zasobovani pitnou a hasebni vodou

Rozvoj vodovodni sité je realizovan v souladu s Planem rozvoje vodovodu a
kanalizaci Stredoceského kraje.

I nadale bude zachovan stavajici systém zasobovani pitné vody ze skupinového
vodovodu pro verejnou potiebu ( napojeni na koncovy rad distribu¢ni vodo-
vodni sité v obei Hradistko (osada Kersko).

U rozvojovych ploch bude zasobovani pitnou vodou pirednostné feSeno novymi
vodovodnimi fady a pripojkami s napojenim na stavajici vodovodni sit obce.
Kapacita vodovodni sité je pro priméreny navrh zastavby (max. 10 RD) dosta-
cujici.

V odivodnénych piipadech lze feSit zasobovani pitnou vodou individuélné z
vlastnich studni u objektii, kde neni jejich napojeni na vefejnou vodovodni sit
technicky proveditelné (napt. samoty).

Potreba pozarni vody je zajisténa z obecni pozarni nadrze.
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V odivodnénych priipadech lze feSit zasobovani pitnou vodou individuélné z
vlastnich studni (samoty).

Obecni studny budou vyuzivany pouze jako zdroje uzitkové vody.

Stavby uréené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti (napf. vrty, vodni zdro-
je) jsou soucasti tzemnim planem vymezenych ploch technické infrastruktury

- vodni hospodarstvi (TW).

Odvadéni a likvidace odpadnich vod

Systém odvadeéni a likvidace odpadnich vod je a nadale bude realizovan v sou-
ladu s Planem rozvoje vodovodi a kanalizaci Stfedoceského kraje.

Bude zachovan stavajici systém likvidace splaskovych odpadnich vod. Splasko-
vé odpadni vody jsou odvadeény siti splaskové oddilné kanalizace do COV Ve-
lenka.

Kapacita COV je v soucasnosti naplnéna. Rozvoj zastavby je podminén intenzi-
fikaci COV v ramci stavajici plochy technické infrastruktury - vodni hospodéar-
stvi (TW).

U navrhové plochy v dosahu kanalizace bude odvadéni a likvidace odpadnich
vod reSeno prodlouzenim stavajicich kanaliza¢nich stok a napojenim na stava-
jici kanaliza¢ni stokovou sit.

Na samotach bude i nadale zachovan stavajici systém (tam, kde jsou septiky,
budou tyto zrekonstruovany na bezodtokové jimky nebo budou nahrazeny no-
vymi bezodtokovymi jimkami).

Destové vody z rozvojovych ploch budou zachycovany a likvidovany pfimo na
pozemcich jednotlivych nemovitosti prednostné vsakovanim, pripadné budou
jinak vyuzivany (akumulovany napf. pro zavlazovani apod.).

Destové vody z komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch vefejnych prostran-
stvi budou zachycovany a zasakovany ve vhodnych plochach co nejblize mistu
jejich spadu, pripadné bude za predpokladu predsazenych retenc¢nich resp.
regulacnich opatteni vyuzit stavajici systém odvodu destovych vod do nejbliz-
$ich recipientd, vodnich dél.

V urbanizovaném tizemi se musi efektivné hospodarit s destovou vodou.
Zakladnim predpokladem pro odvadéni destovych vod je podminka, Ze odto-
kové poméry z povrchu urbanizovaného tizemi zlistanou srovnatelné se stavem
pred vystavbou, tj. zménou v izemi nesmi za desté€ dochézet ke zhorseni pri-
tokovych pomeért v toku.

Stavby urcéené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti jsou soucasti izemnim
planem vymezenych ploch technické infrastruktury - vodni hospodatstvi (TW).

Zasobovani elektrickou energii

Stavajici systém zéasobovani elektrickou energii je stabilizovan a bude zacho-
van.

Energetickd koncepce vymezenych rozvojovych ploch bude zaloZzena na dvoj-
cestném zasobovani energiemi, a to na kombinaci elektrické energie a alterna-
tivniho ekologického zdroje nezavislého na sitich technické infrastruktury.

Pro zajisténi prikonu pro novou vystavbu v rozvojovych lokalitach podle urba-
nistického navrhu rozvoje a posileni distribuce nejsou navrzena zadna nova
vedeni a zarizeni primerni sité VN. Stavajici trafostanice zajisti zdsobovani
elektrickou energii novych rozvojovych lokalit véetné posileni stavajici zastav-
by. Vykonové vycerpané trafostanice budou v piipadé pozadavkt na zvySeni
prikonu rekonstruovany. V rozvojovych lokalitach bude pripadné zfizena nova
kabelova sit NN. Konkrétni pozadavky na zajisténi prikonu budou projednany

s dodavatelem energie a provozovatelem energetickych zatizeni. Vyhlasena
ochranné pasma veskerych stavajicich energetickych zarizeni budou pfi navr-
hovaném rozvoji respektovana. U pripadnych rekonstruovanych trafostanic
bude zohlednén vliv hluku na navrhovanou a stavajici obytnou zastavbu.

Zasobovani teplem

S plynofikaci obce Velenka ani s vyuzitim centralniho zasobovani tepla se neu-
vazuje. Energetickd koncepce v obci Velenka bude zaloZzena na dvojcestném
zasobovani energiemi, a to na kombinaci elektrické energie a alternativniho
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ekologického zdroje nezavislého na sitich technické infrastruktury. Jako eko-
logicky vhodné zdroje energie jsou pro vytapéni doporuceny kvalitni paliva pro
primé spalovani, propan-butan, vytapéni kotli na tuh4 paliva vy$si emisni tii-
dy, ¢i alternativni zdroje (sluneé¢ni energie, geotermalni energie apod.).

Telekomunikace a radiokomunikace

Uzemnim planem jsou respektovana stavajici podzemni telekomunikacni ve-
deni sité elektronickych komunikaci, zdkladnovych stanic a radioreléovych
tras.

Sit elektronickych komunikaci bude dale rozsifovana. Pozadavky na zajisténi
dalsich individualnich pripojeni budou feseny s konkrétnimi investory novych
objektli postupné po vypracovani podrobnych investi¢nich zameérd, s vyuZzitim
ponechanych rezerv v kabelové siti, s pouZzitim vysokofrekvenénich technologii
atp.

Nakladani s odpady

Stavajici systém odvozu a likvidace komunélniho odpadi je stabilizovan a
bude zachovan vcetné sbérného mista bioodpadu Pisecnik. V feSeném tzemi
nejsou evidovany lokality s povolenim k ukladani odpada.

Nové plochy, na kterych by bylo ptfipustné ukladani odpadi, nejsou izemnim
planem navrZeny.

d.5) Zelena infrastruktura

Uzemni plan navrhuje krajinarska opatreni vedouci k prirozené retenc¢ni a
absorpcni schopnosti piidy a krajiny. V zastavéném tizemi jsou vymezeny
plochy zelené (zelen vSeobecna, zelen zahradni a sadova, zelenl ochranna a
izolaéni) a jsou dany podminky limitné omezujici zastavénost stavebnich
pozemki spole¢né s podminkami pro efektivni hospodateni s destovou
vodou.

d.6) Ochrana obyvatel

Pri vystavbé v nové vymezenych plochach bude zajistén pristup pro pozarni
techniku podle platnych predpist.

Potteba pozarni vody bude i nadale kryta odbérem vody z nadrze umisténé v
zapadni okrajové casti obce.

Pro ochranu obce pied nasledky ptivalovych dest nesmi byt ruseny stavajici
strouhy, meze, ptikopy a propustky pro odvod desfovych vod. Tato zafizeni
musi byt fadné udrzovana, a to i na soukromych pozemcich.

Koncepce usporadani krajiny

e.1) Koncepce usporadani krajiny

Uzemni plan koordinuje zajmy a vztahy v nezastavéném tizemi z hlediska roz-
dilnych moznosti vyuziti jeho potencialu, ochrany hodnot a zejména ochrany
prirody.

Nezastavénym tzemim jsou pozemKy nezahrnuté do zastavéného tzemi nebo

do zastavitelné plochy. Uzemni plan chrani krajinu pred zastavbou a dalSim
nevhodnym vyuzitim, které by se dotklo hodnot izemi.

Ve volné krajiné bude respektovan a chranén jeji specificky charakter, zejména
jeji dochovany prirodni, esteticky a kompozi¢ni raz. Navrh UP plosné nezaka-
zuje vystavbu technologickych celkii OZE dominantniho vyznamu (velkokapa-
citni fotovoltaické elektrarny a vétrné elektrarny), ale stanovuje pro né pod-
minky s ohledem na kvalitu a strukturu, i charakter Gzemi. Vystavba OZE je
pripustna vyhradné jen tam, kde to neni v rozporu s jinym vefejnym zajmem.
Tim je zejména ochrana prirody a krajiny, migracni koridor velkych savci,
ochrana ZPF a PUPFL, ochrana povrchovych a podzemnich vod, technicka a
dopravni infrastruktura, zajmové tizemi Ministerstva obrany CR.
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Drobné a decentralizované zdroje OZE slouzici pro mistni spotfebu jsou pfi-
pustné, pokud jejich integrace respektuje méritko a strukturu okolniho tizemi
a nesnizuje ekologickou stabilitu krajiny.

Plochy nezastavéného tizemi jsou ¢lenény podle charakteru vyuziti, limitujicich jevt a
utvareni krajiny na:
- doprava jina (DX), kam spadaji t¢elové komunikace / polni a lesni cesty
- vodni a vodohospodarské vseobecné (WU)
- zemeédélské vseobecné (AU)
- Zemédeélské jiné (AX)
- zemeédeélské — trvalé travni porosty (AL)
- prirodni vS§eobecné (NU)
- smiSené krajinné vseobecné (MU ...)
Konkrétni specifikaci vicefunkéniho vyuziti plochy se stanovuje kombinaci
indext a popisem v ramci prislusného regulativu:
MU.p - prirodni priority
MU.z — zemédélstvi extenzivni
MU.] — lesnictvi extenzivni
MU.w — vodohospodatské zajmy
MU.o — ochrana proti ohrozeni tizemi
MU.x — jiné specifické vyuziti
- smiSené krajinné jiné (MX)

Skladebné ¢asti izemniho systému ekologické stability (biokoridory) jsou po-
kladany za soucast piirodni zony (NU), ackoliv jsou tyto prvky s ohledem na
jejich prostorové parametry zahrnuty i do dalSich ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti - zony smiSené MU s kombinaci indext p — pfirodni priority, z — zemé-
délstvi extenzivni, 1 — lesnictvi extenzivni, w - vodohospodariské zajmy; do
plochy vodni a vodohospodéiské (WU) a plochy dopravy jiné (DX). Umistova-

ni staveb, zatizeni a jinych opatieni v krajiné je regulovano v kapitole f.).

Uzemnim planem jsou navrZeny plochy zmén v krajiné (K). Jedna se o opatie-
ni k zajisténi prostupnosti krajiny, zvySeni retenc¢ni schopnosti krajiny a k za-
loZeni prvki izemniho systému ekologické stability.

- K.1 Cesta na jihu Velenky — vychazkova trasa ve sméru od Velenského
potoka podél jizni hrany stavajici zastavby ke sportovni plose.

- K.2 Cesta podél Velenského potoka - vychazkova trasa bude soucasti re-
vitalizace poto¢niho koridoru, bude navazovat na stavajici komunikacni sit v
obci.

- K.3 Retencni plocha - jihozapad - pro zachyceni privalovych vod je pri
jihozapadnim okraji obce na levém brehu Velenského potoka v ndvaznosti na
reten¢ni nadrze navrzeno zaloZeni trvalych travnich porosti s rozptylenou a
skupinovou zeleni.

- K.4 Retenéni plocha - jih — voblasti u ktizeni cesty Horousovandy s Ve-
lenskym potokem je navrzena reten¢ni plocha pro zlepSeni stavu retenc¢ni
schopnosti krajiny. Navrzeno je zaloZeni trvalych travnich porosti , doplnéni
brehové a doprovodné zelené.

- K.5 U Mracenice — zaloZeni dil¢i Casti lokalniho biokoridoru LBK.5b na
svahu v iiseku mezi lesem Mracenice a dalnici D11. Trvaly travni porost zalo-
Zeny na orné ptdeé bude v trase LBK doplnén stromovou a kefovou zeleni.

- K.6 Pod Horkami u Psarcu — zaloZeni diléi ¢asti lokalniho biokoridoru
LBK.5b v tiseku mezi délnici D11 a lesem Psarce. Na orné ptidé a podél drob-
ného vodniho toku u cesty v poli bude zaloZen trvaly travni porost a pas bieho-
vé a doprovodné zelené.

- K.7 Od Psarcu k Pise¢niku a obci — zalozeni dilé¢i ¢asti lokalniho biokori-
doru LBK.5¢ na orné ptidé podél jizni strany polni cesty U pise¢niku a podél
zapadni strany silnice I11/3308 ve sméru k Velenskému potoku. Cilem je zalo-
Zeni trvalého travniho porostu a doplnéni stromové a kefové zelené.
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- K.8 Velensky potok pod vsi - zaloZeni dil¢i ¢asti lokalniho biokoridoru
LBK.5¢c podél Velenského potoka. Cilem je zalozZeni trvalého travniho porostu,
doplnéni brehové a doprovodné zelené.

- K.9 Horousovanda — cesta vymezena dle skutecného stavu vyuzivani v
useku od ktizeni cest Pod Horkami - U vrby. Souéasti budou zachytné prikopy
a doprovodnéa
zelen.

- K.10 Podchod pod dalnici D11 — v rdmci zkapacitnéni dalnice navrzen
podchod, ktery zajisti oboustranné zpriichodnéni krajiny ve sméru od lesa
Psarce, cesty HorousSovandy k lesu Mracenice a svédeckému vrchu Horky.

Podil zelené ve vétsiné vymezenych ploch nezastavéného tzemi krajiny je treba
zvySovat, a to pfi realizaci navrhu tizemniho systému ekologické stability, lini-
ové doprovodné zelen€ komunikaci, vodoteci a mezi, zatravnénim nebo dopl-
nénim ploch nelesni zelené s prirodni funkci. Rodova a druhova skladba zelené
musi vychazet z ptivodnich rostlinnych spolecenstev. Potencidlni pfirozenou
vegetaci je cernySova dubohabtina (prevazna ¢ast tizemi), mochnova doubrava
(jizni cast uzemi - oblast Horky), okrajové mokradni spolecenstva (podél vod-
nich tok{, zamokfené sniZeniny).

Plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti a plochy zmén v krajiné (K) jsou vyme-
zeny graficky ve vykrese 2 UP Velenka (Hlavni vykres). Podminky pro umisto-
vani staveb, zafizeni a jinych opatieni pro funkéni plochy v nezastavéném
uzemi jsou uvedeny v kapitole f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s roz-
dilnym zptisobem vyuziti.

e.2) Uzemni systém ekologlcke stability

Uzemm plan Velenka zavazné vymezuje prvky tzemniho systému ekologické
stability (USES) na lokalni arovni - biocentra, biokoridory a interakéni prvky. Nad-
mistni systém USES, tzn. nadregionalni a regionalni do feseného tizemi nezasahuje

Jedna se o Vybranou soustavu vnitfné ekologicky stabilnéjsich segmentii kraji-
ny, tcelné rozmisténych na zakladé funkénich a prostorovych kritérii. USES se sklada z
prvki funkénich a navrzenych k zaloZeni. Prvky navrzené jsou zaiazeny do vefejné pro-
spésnych opatieni nestavebni povahy (VPO).

Skladebné ¢asti USES j jsou nezastawtelnym tzemim. Umistovani staveb v sys-
tému USES je omezeno Jen na prlcne prechody inzenyrskych a dopravnich staveb. Jiné
umisténi téchto staveb je Vyjlmecne pripustné, a to pouze za podminky zachovani mi-
nimélnich prostorovych parametrii, danych ptisluSnou metodikou pro tvorbu USES.
Stavby prochaze31c1 USES by mély byt uzptisobovany tak, aby nevytvarely migra¢ni ba-
riéru pro organismy.

Je nutné dodrzovat zasadu, Ze pro vysadbu a pripadné jiné zasahy do prvka
USES se pouziva pouze geograflcky puvodnich rostlinnych druhi. Jako podklad pro
tuto ptivodni skladu slouzi ptredevsim rekonstruované mapy ptivodnich geobotanickych
jednotek a mapy lesnich typologickych jednotek.

\Y% plochéch prvkﬁ USES musi byt zajiétény podminky pro zachovani a rozvoj
genofondu, zvySovani ekologické stability a priznivé plisobeni na okolni krajinu. Pro
prvky USES plati regulaéni opatieni:

- regulace lesniho hospodarstvi s dirazem na druhovou skladbu dfevin, ktera
by méla byt co nejblizsi ptivodnim lesnim spolecenstviim; na lesnich
plochach bude podporovana prirozena obnova porostt se zachovanim
ptvodnich dfevin;

- revitalizace Vodmch toka tak, aby po splnéni nezbytnych vodohospodarskych
funkei plnily co nejvétsi mérou i funkce ekologické; v prvcich USES u
vodoteci budou zaloZeny kefové a stromové porosty na vyvysSenych biezich,

v lokalitach volné pristupnych biehovych partii budou vytvoreny podminky

pro posileni zelen¢;

- v prvcich USES vymezenych na orné pudeé budou vytvoreny podminky pro
realizovani porostii prirozené druhové skladby dievin dle stanovistnich
podminek.
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Minimalni velikost lokalniho biocentra by méla byt 3 ha, minimalni Sitka lo-

kalniho biokoridoru 15 m (spolecenstvo lesni, kombinované), 20 m (spolecenstvo
luéni). Pro spolecenstvo kombinované (lu¢ni + lesni) je mozné pieruseni do 50 m za-
stavénou plochou, 80 m ornou ptidou a 100 m pii ostatnich kulturach. Interakéni prvky
nedosahuji parametrii biocenter a biokoridordi, vyznamné se vSak podileji na zvySeni
ekologické stability v krajiné.

Zaji$téno je propojeni skladebnych ¢asti USES navrzenych v tizemnich planech navazu-
jicich obci Hradistko, Chrast, Kounice, Semice, Stary Vestec.

Vymezené prvky lokalniho USES:

Biocentra

LBC7 "Mracenice" - lokalni biocentrum funkéni, rozloha 6,61 ha

Zachovaly, prevazné vlhéi, dubohabrovy porost na severnim svahu plosiny
Horky mezi sady a dalnici D 11. Cilové spolecenstvo lesni.

LBC 8 "V Psarcich" - lokalni biocentrum funkéni, rozloha celkem 3,5 ha, z
toho

v FeSeném Uzemi 0,34 ha

Svétla acidofilni doubrava a lemova spolecenstva pii severovychodnim okraji

lesa mezi Starym Vestcem a Velenkou, z vétsi ¢asti mimo fesené tzemi (k.d.
Stary Vestec). Cilové spolecenstvo lesni.

Biokoridory

LBK 5 "Mracenice - Psarce - Kersky les" - lokalni biokoridor prevazné
nefunkéni, navrzen k zalozeni. Rozdé€len na tii dil¢i tseky LBK 5a, LBK 5b,
LBK 5c:

LBK 5a - dil¢i tsek Na horeckych vrsich navazuje na vymezeny biokoridor
v k.. Chrast, trasa je vedena pres sady k lesnimu biocentru LBC 7
"Mracenice"; biokoridor je pfevazné funkéni. )

LBK 5b - dil¢i tisek propojuje LBC 7 "Mracenice" s prvky USES vymezenymi

v k.a Stary Vestec (LBK 4 "Ke K¥izové Huie a LBC 8 "V Psarcich"). Trasa vede
zatravnénou ornou ptidou na svahu u Mracenice, podchéazi dalnici a dale podél
drobného vodniho toku a polni cesty pres pole az k lesu Horni Psarce, kde
opousti katastr Velenka; biokoridor je pirevazné nefunkéni, navrzen k zaloZeni
(viz. zmény v krajiné K.5 a K.6, K.10). )

LBK 5c - diléi tsek propojuje LBC 8 "V Psarcich" s prvky USES vymezenymi

v Kerském lese (Hradistko). Trasa je vedena jizné€ polni cesty U pisecniku a
dale podél zapadni strany komunikace I11/3308 k Velenskému potoku. Pod
zemédé€lskym aredlem prochazi zastavénym tzemim, kde je soucasti biokori-
doru drobny lesik podél toku. Mimo zastavéné izemi dale pokracuje podél
Velenského potoka smérem k NPP "Slatinna louka u Velenky"; biokoridor pte-
vazné nefunkéni (mimo lesik v zastavéném tizemi). na orné pudé je navrzen

k zalozZeni (viz. zmény v krajiné K.7 a K.8) .

LBK 7 "Mracenice - Chrast - Kersky les" - lokalni biokoridor funkéni
Trasa vedena lesnim porostem Mracenice ke hranici katastru, kde navazuje na
biokoridor vymezeny v k.u. Chrast; zachovala vlhka dubohabiina na severnich
svazich ploSiny Horky.

Interakéni prvky (IP)

Jedna se o plo$nou, bodovou a liniovou zelen v zemédélské krajiné (remizy, meze, ost-
rivky zelené, strouhy, lemova spolecenstva lesii, doprovodna zeleni podél polnich cest,
atd.), mohou slouzit jako refugium a biotop zvlasté chranénych druhi Zivocicht), maji
charakter interakénich prvkd dopliiujici biocentra a biokoridory. Jsou soucasti ploch
smiSenych krajinnych vSeobecnych s indexem p — prirodni priorita (MU.p ...).

Tyto plochy maji ptirodni raz, které je nutno zachovat — jde o nelesni zelen, ktera oddé-
luje plochy rtznych funkci. Ruseni ptirodnich prvki v krajiné je vylouceno.

Interakéni prvky vymezené v UP:
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- IP.1 "Pise¢nik" - vlhky remiz v poli v misté opusténého pisniku

- IP.2 "Na syslové obci" - sad v poli s travinnobylinnym podrostem

- IP.3 "Na prikopech 1" - brehovy a doprovodny porost, rakosiny, vlhka tuzeb-
nikovéa lada podél Velenského potoka a silnice Chrast - Velenka

- IP.4 "Na prikopech 2" - porost vrb, vlhka tuzebnikova lada a rdkosiny na sou-
toku Velenského potoka a meliora¢niho prikopu u silnice Chrast - Velenka

e.3) Biotop vybranych zvlasté chranénych druhu

Do tizemniho planu je zanesen prvek ochrany biotopu vybranych zvlasté chra-
nénych druhi velkych savcii, konkrétné se jedna o migracni koridor ¢ 289 VS
Velenka , ktery prochazi jiznim az jihozapadnim okrajem reseného tzemi, zcela mimo
zastavéné a zastavitelné tzemi.

Biotop zahrnuje lesni komplex Kersko — Bory (jadrové tizemi), ze kterého vy-
biha JZ smérem, prekonava dalnici D11 mostnim objektem, pod kterym je pirevedena
silnice I11/3308 Velenka — Chréast. Dale je veden k JZ pies ¢ast poli do prostoru lesniho
porostu Mracenice a déle k jihozapadu. Mostnim objektem pres silnici I1I/3308 probi-
ha migrace savci (stopy srnciho, divokych prasat, lisky, zajicti; na silnici nalezeny i ka-
davery zajic, jezka).

Stavajici dalnice D11 vzhledem k prevazné rovinatému terénu v soucasnosti
vyznamné fragmentuje Gizemi a predstavuje tak vyraznou migrac¢ni bariéru, v tiseku km
cca 21,5 az 22,2 generuje kritické misto biotopu. Migracni potenciél vétSiny stavajicich
migrac¢nich objektt (propustky, mosty) je nevyhovujici.

Cilem ochrany této casti biotopu je zajisténi migraéni funkce, tedy zajisténi
priichodnosti pro cilové druhy velkych savet tak, aby bylo zajisténé vzajemné propoje-
ni jednotlivych jadrovych Gzemi, tj. oblasti vhodnych pro jejich rozmnozovani a preziti
populaci.

V ramci zkapacitnéni dalnice je proto nastinén navrh feseni: Za iicelem zpriichodnéni
kritického tseku biotopu zvlasté chranénych druhit velkych savcit v tuseku mezi km
21,5 az 22,4 bude nutné provérit alternativnée

- bud rozsifeni stavajiciho dalniéniho mostu pfes silnici I11/3308 v km 21,79 o
dal$i mostni pole uréené pouze k priichodu migrujicich zZivo¢ichtt mimo kon-
takt s télesem silnice;

- nebo stavbu nového ekoduktu s vyuzitim stavajiciho dalni¢niho zarezu pro-
chazejiciho terénni elevaci vychodné od mostu pres silnici Velenka - Chrast
kolem km 22,20, zde jde o jediny mozny prostor s terénni konfiguraci, ktery
se na trase zkapacitnéni nachéazi;

- migracni objekty bude nezbytné optimalizovat a kombinovat s dalsimi opat-
fenimi, zejména navadécimi prvky v podobé oploceni a trvalych bariér. Tato
opatieni budou zpfesnéna v dalsim stupni projektové piipravy zdmeéru zka-
pacitnéni dalnice.

Zapracovani limitu vyuZiti izemi je v souladu s poZzadavky metodiky ,,Ochrana
biotopu vybranych zvlasté chranénych druht v izemnim planovani", AOPK CR, 2021.
,V migra¢nim koridoru chranénych druhti velkych savcti musi byt v rdmci navazujicich
spravnich fizeni prokdzano zachovani prostupnosti pro pfedmétné zvlast€ chranéné
druhy Zivocich. Uzemni plan vylucuje veskeré vyuziti Gzemi a zdmeéry, které by mohly
zhorsit migraéni prostupnost pro cilové druhy.“

V trase migrac¢niho koridoru jsou v lokalité "U mocidel" vymezeny plochy smi-
Sené krajinné (MU.po, MU.zw), plochy vodni a vodohospodarské (WU), zemédélské
vSeobecné (AU). Upravy nutno resit i v koordinaci s obci Chrast.

e.4) Stanoveni podminek pro prostupnost krajiny

Cestni sit
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Prostupnost Gizemim je vice méné omezena télesem dalnice D11 a silnici 11/
611. Plochy zemédé€lské a lesni jsou pristupné historicky vzniklou siti ucelovych komu-
nikaci. Tato sit umoznujici prostupnost krajiny a dostupnost okolnich sidel je stabilizo-
vana. Oznaceny jsou jako doprava jina (DX) — celové komunikace / polni a lesni cesty.
Kromé zpristupnéni zemédélskych a lesnich pozemkt cesty plni dalsi krajinotvorné
funkce — propojeni sousednich katastri a obci, protierozni, vodohospodarskou, re-
kreacni. )
V ramci navrhu UP Velenka jsou navrzena nasledujici opatreni:
- vychazkova trasa ve sméru od Velenského potoka podél jizni hrany stavajici
zastavby ke sportovni ploSe (zména K.1);
- vychazkova trasa podél Velenského potoka; acelova komunikace bude sou
¢asti revitalizace poto¢niho koridoru, bude navazovat na stavajici
komunikacéni sit v obci (zména K.2).
- navrh cesty HorouSovandy dle skute¢ného vyuzivani v iseku Pod Horkami —
U vrby (zména K.9)
- v ramci zkapacitnéni dalnice D11 navrZzen podchod, ktery zajisti oboustranné
zprichodnéni krajiny ve sméru od lesa Psarce, cesty HorouSovandy k lesu
Mracenice a svédeckému vrchu Horky (zména K.10).

Cyklostezky, cyklotrasy a pési trasy

ReSenym tizemim neprochazeji Z4dné znadené cykloturistické trasy. Dobré te-
rénni podminky davaji predpoklady pro vedeni lokalnich cyklostezek po mistnich a tce-
lovych komunikacich (polnich i lesnich cestach).

ReSenym tizemim prochazi (zlutd) propojovaci turisticka trasa ve sméru Pie-
rov nad Labem - Stary Vestec - Kiizova (Bristevska) htira - les Psarce - Pise¢nik - Ve-
lenka - Motorest Kersko. P€si trasy jsou izemnim planem stabilizovany.

Prostupnost krajinou nesmi byt narusena oplocenim pozemk v nezastavéném
tzemi (ve volné krajiné). Za ,oploceni“ nejsou povazovany oplocenky na PUPFL a
oploceni pastvin pomoci ohradniku ¢i drevénych bradel. Oplocenky a ohradniky vsSak
nesmi narusovat sit mistnich a aéelovych komunikaci a branit volné migraci Zivocichi
a priichodnosti krajinou.

e.5) Protierozni ochrana

Protierozni opatreni lze dle potireby budovat v souladu se stanovenymi pod-
minkami vyuziti ploch v nezastavéném tzemi. Funkci protierozni ochrany tvori zejmé-
na:
- ucelové komunikace / polni cesty véetné doprovodné zelené a piikopt
- retenc¢ni plochy - zaloZeni trvalych travnich porosti s rozptylenou a

skupinovou zeleni (zména K.3), doplnéni birehové a doprovodné zelené (zmé

na K.4)
- prvky USES navrzené k zaloZeni (zmény K.5, K.6, K.7, K.8)

V plochéach smisenych krajinnych v§eobecnych s indexem p — prirodni priority,
o — ochrana proti ohrozeni tzemi, w — vodohospodarské zajmy budou ve vysSsi mire
uplatnény prvky zvysujici ekologickou stabilitu Gizemi, tzn. trvalé travni porosty, liniové
porosty a rozptylené zelen.

e.6) Ochrana pred povodnémi
Pro mistni drobné vodni toky nejsou administrativné uréena zaplavova tizemi.

Pri mimoradnych hydrologickych situacich dochézi k naplnéni koryta Velenského poto-

ka a k zaplavovani ¢4sti zastavéného tizemi obce nachézejici se pobliZ vodotece (zdpadni

¢ast sidla).V ramci navrhu UP jsou navrzena opatteni pro zvySeni ochrany uzemi pred
velkymi vodami:

- v izemi sledovanych zaplav nejsou navrhovany zadné rozvojové lokality;

- pro zachyceni privalovych vod je pti jihozapadnim okraji obce na levém brehu
Velenského potoka v navaznosti na retenéni nadrze navrzeno zalozeni trvalych
travnich porosti s rozptylenou a skupinovou zeleni (zména K.3);

- v oblasti u krizeni cesty Horousovandy s Velenskym potokem je navrzena
reten¢ni plocha pro zlepSeni stavu retencni schopnosti krajiny. Zalozeni
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trvalych travnich porostii, doplnéni bfehové a doprovodné zelené (zména K.4)
podél koryt vodnich toku je Zadouci zachovat volné nezastavéné a

neoplocené izemi o §ifi min. 6 m od bfehové hrany na obé€ strany (tzv.
potoc¢ni koridory) - pro prichod velkych vod a zaroven jako manipula¢ni pruh
pro ucel spravy a adrzby vodniho toku

v Gzemi urceném k zastavbé je tfeba zabezpecit, aby odtokové poméry z po
vrchu urbanizovaného tizemi byly po vystavbé srovnatelné se stavem pied ni.
Odvodnéni nutno resit kombinovanym systémem prirozené / umélé retence,
napr. vsakem na pozemcich, odvedenim obvodovym drenaznim systémem
do jimek v nejnizsim misté plochy (regulovany odtok do recipientu, popf-.
nasledné vyuziti vody pro zalivku v dobé prisusku);

v lokalitach, kde bylo v minulosti provedeno systematické odvodnéni a které
je soucasti rozvojovych ploch, je tieba prislusnymi opatfenimi zajistit
funkcnost zbyvajicich ¢asti téchto zarizeni na okolnich pozemcich.

e.7) Rekreace

Rekreace se uskutecnuje formou pobytové kratkodobé rekreace (chalupareni)
v sidle; cca ¢tvrtina domovniho a bytového fondu stavajici sidelni struktury je
vyuzivana pro tcely individuélni rekreace. Zarizeni prechodného ubytovani se
na izemi obce zatim nevyskytuje.

Uzemnim plidnem Velenka jsou v oblasti rekreace navrZzena nasledujici
opatreni:

ve vazbé na prirodni park je v rAimci zmény Z.1 je vymezeno verejné prostran-
stvi se zeleni parkovou a parkové upravenou (ZU). Plocha mj. umoznuji re-
kreacni vyuziti (obcanské vybaveni - systém cestni sité, prvky drobné architek-
tury, mobiliar zvysujici vyuzitelnost verejnych prostranstvi, détska hristé
apod.);

pri jihovychodnim okraji obce je vymezena plocha pro sportovisté a tréninko-
vou plochu hasic¢li, soucasti navrhu je pési propojeni se stavajici sportovni
plochou (zména Z.2);

k rekreaci je mozno vyuzivat zejména dlouhodobé nevyuzivané historické ze-
meédeélské usedlosti v jadru obce, napt. pro rozvoj drobného podnikani v oblasti
cestovniho ruchu, turistiky a agroturistiky.

V nezastavéném tzemi (v krajin€) neni mozné umistovat zadné stavby pro
rodinnou ani hromadnou rekreaci (viz. podminky vyuziti ploch - kap. f).

Nezastavéné tizemi bude i nadale slouzit pro nepobytovou rekreaci - pési
turistiku a cyklistiku, pro kterou budou vyuzivany tcelové cesty v krajiné
(stavajici a navrzené).

e.8) Nerostné suroviny
V feSeném tzemi nejsou evidovana loziska nerostnych surovin. V feSeném

uzemi nejsou evidovana tzemi poddolovani ani izemi sesuvna.

Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch
s rozdilnym zptisobem vyuziti

Bydleni venkovské (BV)

Plochy ptfevazné rodinnych domt s dominantni funkei bydleni, doplnéné ob¢anskou
vybavenosti mistniho vyznamu, pii zachovani kvality obytného prostiedi a pohody byd-
leni. Jedn4 se o urbanni strukturu prevazné samostatnych budov, zpravidla rodinnych
domii/vilek, umisténych ve vlastnich zahradach.

Rozdéleni plochy dle uréeni vyuziti:
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Hlavni vyuziti: pozemky rodinnych domi, souvisejicich zahrad a dalsich
zemeédélskych pozemkii.
Dalsi pripustné vyuziti: pozemkKky verejnych prostranstvi véetné verejné zelené,

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury
(napft. garaze),

dopliikové stavby charakteru drobnych staveb slouzici k
rekreaénimu pobytu na zahradé a drobné péstitelské
¢innosti (napf. skleniky, pergoly, altany, bazény, kilny,

sklady naradi),
oploceni.
Nepripustné vyuziti: vSe ostatni.
Prostorové usporadani: Struktura zistavby: Zastavba je obvykle tvorena

samostatné stojicimi rodinnymi domy v zahradach,
zpravidla bez vazby na historickou strukturu sidla.
Zahrada obklopuje dim ze vSech stran.

Nezastavéné c¢asti stavebnich bloki jsou zpravidla
soukromymi zahradami. V pripadé déleni stavebnich
pozemki v zastavéném uzemi musi nové oddéleny
pozemek mit minimalni vyméru 800 M a zbyvajici ¢ast
pozemku, na které je umisténa stavba pro bydleni musi
splnit minimalni vyméru 800 m 2. Pozadovand minimalni
vyméra 800 nme muize byt poniZzena az na 700 1 pouze
z divodu verejného zajmu, kdy z ¢asti pavodniho
pozemku se stane verejné prostranstvi, vefejné pristupna
komunikace apod.

Nova fadova zastavba je nepripustna.

Pfi umistovani staveb v zastavéném tGzemi plati
podminky:

Intenzita zastavby: Minimalni podil zelené je 70%.

Vyskova regulace zastavby:

Nové stavby a zmény staveb v zastavéném tzemi nesmi
prevysit nejvyssi prilehlé objekty, mezi které patii vSechny
obytné stavby v okoli urcujici charakter mista.

Oznaceni plochy Z.1 ve vykresu zakladniho ¢lenéni tizemi U.1
Skladba zastavby: stavby hmotové tradicni

Osazeni hlavnich staveb:

Stitova orientace k ulici, osazenim staveb do terénu res-
pektovat jeho prirozenou modelaci.

Vyskova regulace zastavby: maximélni vyska zastavby ¢ini
1 nadzemni podlazi a podkrovi, maximéalni vyska hfebene
nad rostlym terénem je 8 m nad nejnizsim misté prilehlé-
ho rostlého terénu

Minimalni velikost stavebniho pozemku je:

800 m2pro 1 bytovou jednotku

1100m2pro 2 bytové jednotky

1400 m2pro 3 bytové jednotky

Intenzita zastavby: Minimalni podil zelené je 70%.

Mira zastavéni je maximalné 20%.

Tvar sttechy:
Strecha u hlavni stavby sedlov4, ¢i polovalbova o sklonu

od 35° do 45°.
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Pristavky, garaze mohou mit rovné ¢i pultové zastieseni.
Ploty:

Jsou pripustné zivé ploty v misté obvyklé vegetace, jedno-
duché pletivové ¢i plankové/latové oploceni bez podezdiv-
ky ¢i s nizkou podezdivkou (do 30cm).

Ploty orientované do verejného (uliéniho) prostranstvi
budou mit jednotnou vysku nepievysujici 160 cm.
Barevnost:

Volba barevného feseni omitek a stresni krytiny musi vy-
chazet z charakteristické barevnosti.

Plochy bydleni - bydleni hromadné jsou vymezeny za Gcelem zajisténi podminek pro
bydleni v prevazné bytovych domech v kvalitnim prostredi, umoznujicim neruseny a
bezpecny pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost vefejnych pro-
stranstvi a obc¢anského vybaveni.

Hlavni vyuziti:

Dalsi pripustné vyuziti:

Nepripustné vyuziti:

Prostorové usporadani:

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

pozemky staveb, souvisejicich zahrad a dalSich
zemédélskych pozemkd.

souvisejicich pozemky lokalnich verejnych prostranstvi,
zelené, véetné détskych hrist,

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
vcetné samostatné stojicich garazi pro osobni automobily.
Vse ostatni.

Struktura zistavby: je solitérni

Vyskova regulace zastavby: maximalni vyska zastavby ¢ini
2NP + podkrovi

Intenzita zastavby: Miniméalni podil zelené je 60%.

Mira zastavéni nadzemnimi stavbami je maximalné 20 %.

SmisSené obytné venkovské (SV)
Plochy bydleni venkovského charakteru s vyssi hustotou soustiedéni obyvatel, s pre-
vazné nekomerénim chovatelskym a péstitelskym zdzemim, doplnéné obcanskou vyba-
venosti, sluzbami a dalsimi nerusicimi ekonomickymi ¢innostmi mistniho vyznamu pti
zachovani kvality obytného prostiedi a pohody bydleni.

Strukturou venkovské zastavby je urbanni struktura s prevazujici kompaktni zastavbou
ptvodnich zemédélskych usedlosti a urbanni struktura s prevazujici tradi¢ni venkov-
skou/chalupnickou zastavbou s typickym pravidelnym opakovanim pozice hlavni stav-
by vici ulici (pfevazujici Stitova orientace). Eventudlni nova vystavba v zastavéném
uzemi bude prizplisobena ptvodni dochované a typické urbanistické struktuie se za-
chovanim vyskové hladiny. Nova vystavba a prestavba v plochach historického jadra
bude navrzena a realizovana tak, aby svym hmotovym, materialovym a barevnym rese-
nim nenarusila charakter zastavby, véetné vyznamnych pohledt a prithledi na mistni

kulturni dominanty.

Hlavni vyuziti:

Dalsi pripustné vyuziti:

Rozdéleni plochy dle uréeni vyuziti:

pozemkKky staveb pro bydleni, souvisejicich dvori, zahrad a
dalsich zemédélskych pozemkd.

pozemKy staveb pro zemédélské hospodareni na venkové
(napf. stodoly), agroturistiku,
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pozemky staveb pro rodinnou rekreaci - chalupateni,
pozemkKky verejnych prostranstvi véetné verejné zelené,
pozemKky zelené a malych vodnich ploch a toki.

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury
(napft. garaze),

dopliikové stavby charakteru drobnych staveb slouzici k
rekreaénimu pobytu na zahradé a drobné péstitelské
¢innosti (napf. skleniky, pergoly, altany, bazény, kilny,
sklady naradi),

oploceni.

Podminéné pripustné vyuziti: samostatné stavby pro nerusici ekonomické cinnosti,

Nepripustné vyuziti:

Prostorové usporadani:

zejména pro zemédélstvi, chovatelskou a péstitelskou
¢innost, agroturistiku, drobnou a femeslnou vyrobu,
obchod, ubytovaci sluzby a stravovani s nezbytnym
zazemim, které:

- svym provozovanim a technickym zarizenim
nenarusuji uzivani staveb a zatizeni ve svém okoli,

- nesnizuji kvalitu prostredi souvisejiciho tzemi,

- svym charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni
zatéz v zemi.

veskeré stavby a cinnosti, jejichz negativni Géinky na

zivotni prostfedi prekracuji na pozemku, na kterém je

stavba umisténa, limity uvedené v prislusnych predpisech.

Struktura zastavby: uliéni ¢ara je uréena fasdidami domd,

zdmi nebo oplocenim, stavebni ¢ara je uzaviend nebo
oteviena.

V pripadé, ze okolni domy vytvareji svym umisténim
uliéni frontu, bude tomuto charakteru prizptisobena i
nova vystavba.

Nezastavéné c¢asti stavebnich bloki jsou zpravidla
soukromymi zahradami. V pripadé déleni stavebnich
pozemkd v zastavéném uzemi musi nové oddéleny
pozemek mit minimalni vyméru 800 M a zbyvajici ¢ast
pozemku, na které je umisténa stavba pro bydleni musi
splnit minimalni vyméru 800 m 2. Pozadovana minimalni
vyméra 800 nme muze byt poniZzena az na 700 1 pouze
z divodu verejného zajmu, kdy z ¢asti pavodniho
pozemku se stane verejné prostranstvi, vefejné pristupna
komunikace apod.

Nova radova zastavba je nepripustna.

Pfi umistovani staveb do proluk ¢i pii prestavbach je
zaroven nutno respektovat stavajici ulicni frontu a
vyskovou hladinu prevazujici okolni zéastavby a jeji
charakter.

Z dtvodu zachovani stavajici struktury zastavby je mozno
stavby pro bydleni a dalsi souvisejici stavby, véetné
priceli budov, v nichz jsou okna obytnych mistnosti,
umistit az na hranici pozemku nebo vozovky silnice
(mistni komunikace).

U prestaveb objekti hmotové tradi¢nich bude kladen
dtraz na zachovéani, vhodné doplnéni a obnovu jejich
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architektonickych hodnot a na zachovani charakteru
verejného prostranstvi.

vyskové usporadani je ustalené a je mozné pouze jeho

dopliovani.

Néastavby staveb jsou nepiipustné, pokud by mohlo
navrhovanymi tpravami dojit k naruseni dochovanych
historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot
daného mista nebo k naruseni architektonické jednoty
celku.

Nové stavby a zmény staveb v zastavéném tzemi nesmi
prevysit nejvyssi prilehlé objekty, mezi které patti vSechny
obytné stavby v okoli urcujici charakter mista.

Cast UP s prvky regula¢niho planu:
Oznaceni plochy ve vykresu zakladniho ¢lenéni tizemi U.2

Skladba zastavby: stavby hmotové tradicni

Prestavby a dostavby ve vztahu k charakteru verejného

prostranstvi:
Je nepiipustné zaslepovat okna obytnych mistnosti u fa-

sad orientovanych smérem do verejnych venkovskych
prostranstvi; ptivodné obytné mistnosti orientované sme-
rem do verejnych venkovskych prostranstvi adaptovat na
garaze. Je nepripustné do fasad orientovanych smérem do
vefejnych venkovskych prostranstvi umistovat balkony,
loggie, do stirech vikyte s francouzskymi okny apod.).
Oploceni ve vztahu k charakteru vetrejného prostranstvi

Je neptipustné pouzivat prefabrikaty (panelové dilce, ga-
bionové stény), které ve venkovském prostoru piisobi ne-
patticné, podobné jako ploty “umélecké” s ozdobnymi ko-
vovymi mrizemi apod. ZvySovani oploceni ve vztahu k ve-
fejnému prostranstvi nad hladinu ploti v sousedstvi je
nepripustné.

Barevnost:

Volba barevného feSeni omitek a stfe$ni krytiny musi vy-
chazet z charakteristické barevnosti.

Obcanské vybaveni verejné (OV)

Obcanské vybaveni verejné - kultura (OV.k)

Plochy jsou vymezeny za icelem zajiSténi podminek pro primérené umisténi, dostup-
nost a vyuzivani staveb ob¢anského vybaveni a k zajisténi podminek pro jejich uzivani v

souladu s jejich ucelem.

Hlavni vyuziti:

Dalsi pripustné vyuziti:

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

Plochy nekomeréni obcanské vybavenosti zahrnujici
druhy vefejné vybavenosti v oblastech vychovy a
vzdélavani, socialnich sluzeb a péce o rodinu, zdravotnich
sluzeb, kultury a cirkevnich sluzeb, verejné spravy a
ochrany obyvatelstva.

dopliikové zatizeni obchodu a sluzeb,
pozemKky souvisejicich verejnych prostranstvi, zelené a
détskych hiist,

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
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Podminéné ptipustné vyuziti:stavby byt sluzebnich a majiteld zatizeni, pokud

Nepripustné vyuziti:

Prostorové usporadani:

charakter této plochy a jeji usporadani dovoluje umisténi
staveb pro bydleni.

vSe ostatni.

V plochach kultury (OV.k) se bude vychazet z podminek
organu paméatkové péce danych v navazujicim fizeni.

Struktura zistavby:

U prestaveb objekti hmotové tradi¢cnich bude kladen
dtraz na zachovéani, vhodné doplnéni a obnovu jejich
architektonickych hodnot.

Vyskova regulace zistavby:

vyskové usporadani je ustalené a je mozné pouze jeho
doplnovani.

Nastavby staveb jsou nepfipustné, pokud by mohlo
navrhovanymi dpravami dojit k naruSeni dochovanych
historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot
daného mista nebo k naruseni architektonické jednoty
celku.

Obcanské vybaveni - sport (OS)
Plochy ob¢anského vybaveni - sport a rekreace jsou vymezeny za ticelem zajisténi pod-
minek pro primérené umisténi, dostupnost a vyuzivani sportovnich a rekreac¢nich sta-

veb a zafizeni.

Hlavni vyuziti:

Dalsi pripustné vyuziti:

Nepripustné vyuziti:

Prostorové usporadani:

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

Plochy pro umisténi sportovnich a télovychovnych
zatizeni.

stavby a zafizeni dalSich druhti obcanského vybaveni
sluéitelnych s hlavnim vyuzitim,

pozemky souvisejicich verejnych  prostranstvi,
doprovodné a izolaéni zelené€, rekreacnich luk a détskych
hrist,

pozemKy souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
vSe ostatni.

Druhovou skladbu doprovodné vysadby je treba volit
vyhradné z  drevin obvyklych, které jsou v regionu
domaAci.

Struktura zastavby: je solitérni

Vyskova regulace zastavby: maximalni vyska zastavby ¢ini
1NP

Intenzita zastavby: Minimalni podil zelené je 40%.

Mira zastavéni nadzemnimi stavbami je maximalné 10 %.

Verejna prostranstvi vseobecna (PU)

Plochy vetejnych prostranstvi jsou vymezeny za Gcéelem zajisténi podminek pro primé-
Fené umisténi, rozsah a dostupnost pozemki verejnych prostranstvi a k zajisténi pod-
minek pro jejich uzivani v souladu s jejich vyznamem a ticelem.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:
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Hlavni vyuziti: pozemKky vybranych verejnych prostranstvi s prevazujici
komunikac¢ni funkei s prevazné zpevnénym povrchem s
predpoklady pro zajisténi komfortu a bezbariérového
pohybu pésich.

Dalsi pripustné vyuziti: pozemky doprovodné zelen€, travnaté plochy
drobné vodni plochy a toky

pozemky staveb a zatizeni obéanského vybaveni slucitelné
s ucelem verejnych prostranstvi (napt. prvky drobné
architektury - pomniky, krize, kaplicky, umeélecka dila)

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura,

autobusové zastavky.

Nepripustné vyuziti: vSe ostatni.

Prostorové usporadani: Druhovou skladbu doprovodné vysadby je treba volit
vyhradné z  dfevin obvyklych, které jsou v regionu
domaci.

Oplocovani za ucelem privatizace verejného prostranstvi
je nepripustné.
Umistovani drobnych staveb typu napi. garaze, kilny,

drobné hospodaiské stavby v prostiedi kulturni pamatky
je nepripustné.

Zelen ochranna a izolac¢ni (ZO)
Plochy jsou vymezeny zejména za icelem zachovani ¢i zaloZeni plochy zelené s diirazem
na jeji izolac¢ni ¢i ochrannou funkci v dané ¢asti azemi.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

Hlavni vyuziti: pozemky ochranné a izolaéni zelené,

Podminéné piipustné vyuziti:za podminky prokazani, ze tyto se nedaji realizovat v
jinych plochach funkéniho vyuziti tzemi v zastavéném
uzemi:
pozemkKky souvisejici technické a dopravni infrastruktury,
pozemky verejnych prostranstvi slouzici ke zpristupnéni
pozemki a staveb v izemi.

Nepripustné vyuziti: Vse ostatni.

Prostorové usporadani: Druhovou skladbu vysadby a v parcich je tfeba volit
vyhradné z dievin obvyklych, které jsou v regionu domaci
a dle podminek vyplyvajici z USES.

Zelen zahradni a sadova (ZZ7)

Plochy zelené, které svym charakterem ¢i funkci odpovidaji sadim nebo zahradam. Jde
o plochy, které se vyznamné podileji na utvareni charakteru zastavéného tizemi, prizni-
vé ovliviiuji vodni rezim v zastavéném tzemi a jeho mikroklimatické podminky.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

Hlavni vyuziti: zahrady, sady a dalsi zemédélska pida souvisejici
prevazné s obytnym/rekreacnim tzemim

Dalsi pripustné vyuziti: dopliikové, drobné stavby ke stavbé hlavni na navazujicich
plochach slouzici k rekreacnimu pobytu na zahradé a
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drobné péstitelské cinnosti (skleniky, pergoly, altany,
bazény, kiilny, sklady naradi),

oploceni,
souvisejici dopravni a technické infrastruktura.
Nepripustné vyuziti: Vse ostatni.

Prostorové usporadani: Struktura zistavby: je solitérni

Vyskova regulace zastavby: maximalni vyska zastavby ¢ini

3 m nad nejnizsim misté prilehlého rostlého terénu

Intenzita zastavby: Minimalni podil zelené€ je 90 %.

V plochich paméatkoveé plosné chranéného tzemi se bude
vychazet z podminek danych v navazujicim fizeni.

Zelen vSeobecna (ZU)

Plochy zelené parkové a parkové upravené jsou vymezeny za Gcelem zajisténi podminek
pro primérené umisténi, rozsah a dostupnost pozemki verejnych prostranstvi s pireva-
hou zelené a k zajiSténi podminek pro jejich uzivani v souladu s jejich vyznamem a tuce-
lem.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

Hlavni vyuziti: pozemKky vybranych verejnych prostranstvi s prevazujici
prostorovou funkei s prevazné nezpevnénym povrchem,

pozemky prirodni i cilené zaloZené zelené (parky)
doplnéné systémem cestni sité s predpoklady pro zajisténi
komfortu pohybu pésich

Dalsi pripustné vyuziti: pozemky drobnych predzahradek souvisejicich s vefejnym
prostranstvim, pozemKky staveb a zarizeni obcéanského
vybaveni slucitelné s ucelem verejnych prostranstvi (napr.
prvky drobné architektury - pomniky, krize, kaplicky,
umeélecka dila, mobiliar zvysSujici vyuZzitelnost verejnych
prostranstvi, détska hristé, sportovisté pro seniory apod.),
drobné vodni plochy a toky,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Nepripustné vyuziti: vSe ostatni zejména oplocovani za tucelem privatizace
zelené; umistovani drobnych staveb typu napi. garaze,
ktlny, drobné hospodaiské stavby v prostiedi kulturni
pamatky.

Prostorové usporadani: Druhovou skladbu vysadby je tfeba volit vyhradné z
drevin obvyklych, které jsou v regionu a v parcich domaci.

Vyroba zemédélska a lesnicka (VZ)

Plochy jsou vymezeny za celem zajisténi vyuziti pozemki zemédélskych staveb v pii-
padech, kdy z divodu negativnich vlivii téchto staveb je vylouéeno zac¢lenéni pozemki s
témito vlivy do ploch jiného zptisobu vyuZziti.

Pro stavby a zarizeni plati, Ze negativni ticinky a vlivy téchto staveb a zarizeni nesmi na-
rusovat provoz a uzivani staveb a zarizeni ve svém okoli (zejména pak staveb pro bydle-
ni) nad ptipustnou miru, danou obecné platnymi predpisy.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:
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Hlavni a ptipustné vyuziti: pozemky staveb a zatizeni pro zemédélskou (rostlinnou a
Zivocisnou) a lesnickou vyrobu a skladovani,

Dalsi pripustné vyuziti: pozemKy verejnych prostranstvi véetné verejné zelené,

pozemky ochranné zelené,
pozemky souvisejici dopravni nebo technické
infrastruktury, zarizeni pozarni ochrany,
zatizeni vybavenosti a sluzeb souvisejici s hlavnim
vyuzitim

Podminéné pripustné vyuziti:Do ploch lze zahrnout stavby byt (sluzebnich,
pohotovostnich a vlastnika provozovny), pokud charakter
této plochy a jeji usporadani dovoluje umisténi staveb pro
bydleni. Ubytovny jsou nepiipustné.

Fotovoltaicka zarizeni pro vyrobu elektrické energie za
podminky umisténi fotovoltaickych paneli na stfechach
vyrobnich a skladovych objektti.

Nepripustné vyuziti: VSechny dinnosti, zatizeni a stavby, jejichz negativni
ucinky na Zzivotni prostredi prekracuji limity stanovené
prislu§nymi pravnimi predpisy.

Prostorové usporadani: Struktura zistavby: je solitérni

Vyskova regulace zéstavby: vyskové usporadani je
ustadlené a je mozné pouze jeho dopliiovani do 2NP
+podkrovi.

Intenzita zastavby: Minimalni podil zelené je 50%.

Mira zastavéni je maximalné 30 %.

Technicka infrastruktura - vodni hospodaistvi (TW)

Plochy technické infrastruktury jsou tizemnim planem vymezeny za tucelem zajiSténi
vyuziti pozemki v pripadech, kdy vyuziti pozemki pro tuto infrastrukturu vylucuje je-
jich zacélenéni do ploch jiného zptisobu vyuziti a kdy jiné vyuziti téchto pozemku neni
mozné. Jednad se konkrétné o stavby urcené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti
(areél Cistirny odpadnich vod).

Hlavni vyuziti: pozemky staveb a vedeni technické infrastruktury a s nimi
provozné souvisejicich zarizeni,

Piipustné vyuziti: souvisejici dopravni a technicka infrastruktura,
verejna prostranstvi,
ochranné a izola¢ni zelen.

Nepripustné vyuziti: vSe ostatni.

Prostorové usporadani: Podminky nejsou stanoveny.

Doprava silniéni (DS)
Plochy jsou vymezeny za ticelem zajisténi vyuziti pozemki silni¢nich dopravnich staveb
a zafizeni a k zajisténi dopravni pristupnosti jinych ploch.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

Hlavni vyuziti: pozemky délnic, silnic a vybranych mistnich komunikaci
(vCetné pozemkid, na kterych jsou umistény soucasti
komunikace jako naspy, zarezy, opérné zdi, mosty a
doprovodné a izolaé¢ni zelen).
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Dalsi pripustné vyuziti: pozemky staveb dopravnich zatizeni a dopravniho
vybaveni (zejména arealy cerpacich stanic pohonnych
hmot, autobusové zastavky, odstavné a parkovaci plochy),

souvisejici zafizeni technické infrastruktury vcetné
zatizeni FZV.

Nepripustné vyuziti: vSe ostatni.
Prostorové usporadani: podminky nejsou stanoveny.
Doprava jina (DX)

Plochy jsou vymezeny za icelem zajisténi prichodnosti krajinou pro tcely zajisténi pii-
stupnosti vybranych staveb, obsluhy souvisejicich zemédélskych, lesnich a dalsich po-
zemkd a pro zajisténi rekreac¢nich funkei krajiny (vedeni cyklistickych a pésich turistic-
kych tras a nau¢nych stezek). Kromé zpristupnéni pozemki ostatni komunikace plni
dalsi funkee v krajiné, tzn. ptidoochrannou, vodohospodétskou, ekologickou, zajistuji
lepsi prostupnost krajiny.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

Hlavni vyuziti: mistni tcelové komunikace  zpevnéné i nezpevnéné
(vCetné pozemkid, na kterych jsou umistény soucasti
komunikace jako néaspy, zarezy, opé€rné zdi, mosty,
vyhybny a doprovodna a izola¢ni zelen).

Pripustné vyuziti: turistické cesty, cyklostezky, nau¢né stezky, hipostezky,
mobiliaf pro relaxaci a dalsi prvky drobné architektury,

opatieni slouzici k ochrané pred povodnémi a k ochrané
pred suchem,

stavby a zarizeni souvisejici technické infrastruktury.

Nepripustné vyuziti: vSechny ¢innosti, které nesouviseji s vymezenym hlavnim
nebo pripustnym vyuzitim nebo jsou v rozporu se
stabilizaci prirodni slozky v nezastavéném tzemi

Prostorové usporadani: podminky nejsou stanoveny.

Vodni a vodohospodarské vseobecné (WU)

Plochy zahrnuji zejména pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokii a pozemky urcené
pro prevazujici vodohospodarské vyuziti. Vymezenim vodnich ploch a toki se zajistuji
tuzemni podminky pro nakladani s vodami, pro ochranu pied suchem nebo pred skodli-
vymi ucinky vod, pro zadouci regulaci vodniho rezimu Gzemi ¢i pro plnéni dalSich funk-
ci tzemi, které stanovuji pravni predpisy na tiseku vod a ochrany prirody a krajiny.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

Hlavni vyuziti: pozemKy vodnich ploch,

pozemky koryt vodnich tokl vcetné biehovych a
doprovodnych porosti.

Pripustné vyuziti: pozemky urcené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti
a retencni opattent;

souvisejici vodohospodarské stavby (napt. hraze, jezy,
zdrze);

stavby slouzici k ochrané pred povodnémi a k ochrané
pred suchem;
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stavby dopravni infrastruktury (napf. mosty, lavky,
opérné zdi);

vystavba liniovych inzenyrskych siti, jejichz trasovani
mimo vodni toky by neameérné zvySilo naklady na jejich
realizaci;

vyustni objekty liniovych staveb technické infrastruktury
na odvadéni precisténych odpadnich vod a destovych vod;

prvky tuzemniho systému ekologické stability na
brehovych plochach priléhajicich k vodotedi;

revitalizace vodnich ploch a tokti prirodé blizkym
zptisobem - piirodé blizka rozvolnéni, nahrada tvrdych
opevnéni prirodé blizkymi strukturami, podpora ¢lenitosti
dna koryta;

stavby slouzici k pozorovani stavu povrchovych nebo
podzemnich vod.

¢innosti, které nesouviseji s vymezenym hlavnim nebo
pripustnym vyuzitim a které by omezovaly zakladni funkci
a ulohu vodnich tokt a ploch v krajiné;

meliora¢ni opatreni, pokud nejsou v zajmu ochrany
prirody a krajiny;

terénni tpravy, kterymi se podstatné méni vodni poméry
nebo vzhled prostredi;

zatrubnovani vodotedi a zarizeni, jejichz ucelem je odvod
povrchovych vod; (kromé zatrubnovani pro potreby
dopravy projednaného a povoleného vodopravnim
organem).

Zemédélské vseobecné (AU)

Plochy zemédélské vSeobecné se v tzemi vymezuji za Gfelem Gzemni ochrany piizni-
vych ptirodnich podminek, zejména ptidnich a terénnich, pro jejich zaddouci zemédélské
vyuziti. Produkéni plochy zemédélského ptidniho fondu uzivané ptrevazné jako orna
puda. Soucasti plochy mohou byt tcelové komunikace, izola¢ni a doprovodna zelen,
drobné vodni plochy a toky, opatfeni snizujici erozni ohrozeni, protipovodinova opatte-

ni, a plochy nezbytné technické infrastruktury.

Hlavni vyuziti:

Pripustné vyuziti:

Podminéné pripustné

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

zemédélska prvovyroba na zemédélském pudnim fondu
véetné intenzivnich forem

plochy krajinné a doprovodné liniové zelené;

pozemky souvisejici technické a dopravni infrastruktury
(acelové komunikace slouzici zejména k obhospodarovani

zemédélskych pozemkd véetné tras turistickych stezek,
cyklostezek a nauc¢nych stezek)

vyuziti:podminkou je udéleni souhlasu organu ZPF k

docasnému/trvalému odnéti pidy ze ZPF:

- stavby a jina opatfeni potrebna ke zpristupnéni
pozemki, k ochrané a zarodnéni ptdniho fondu, k
ochrané Zivotniho prostfedi, zvelebeni krajiny a zvyseni
ekologické stability (i dle schvalenych pozemkovych
uprav);
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- stavby, zafizeni a jini opatfeni pro ochranu piirody a
krajiny, pro snizovani nebezpeéi ekologickych a
prirodnich katastrof a pro odstranovani jejich dtsledki;

- opatreni ke sniZzovani erozniho ohrozeni a zvySovani
reten¢nich schopnosti Gzemi;

-revitalizace vodnich tok®, malych vodnich nadrzi ¢i
vytvareni jinych ekologicky stabilnich ploch, opatieni
proti suchu;

s 2V

- zemédeélské ucelové stavby pro zemédélskou prvovyrobu
(polni  hnojisté, odstavné plochy, zatfizeni pro
uskladnéni silaze);

zalizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi v rozsahu, ktery
odpovid4 potfebé obhospodatovani okolnich pozemki a
ktery:

- umoznuje dodrzovat zakladni principy pro udrZeni
ekologické stability krajiny,

- spliuje pozadavky obecné ochrany prirody, krajiny a
krajinného razu,

- spliuje pozadavky zakona o ochrané ZPF (napr.
nezhorsuje vodni rezim v ptidé i v Gzemi, chrani ptdu
pred eroznim zatizenim, zvysuje podil zatravnénych ploch
nebo krajinné zelené v tzemi).

vybrané stavby a zarizeni pro nepobytovou rekreaci (napf.
odpocinkové altany a pristfesky, vyhlidky, informacni
prvky nauc¢nych stezek);

stavby pro myslivost (posedy).

vSe ostatni mimo staveb uvedenych v pripustném a
podminecné pripustném vyuziti.

Zemédélské - trvalé travni porosty (AL)

Produkéni plochy zemédeélského ptidniho fondu uzivané prevazné jako louky a pastviny,
pripadné ostatni zemédélsky obhospodarované plochy, které mohou zahrnovat aéelové
komunikace, izolac¢ni a doprovodnou zelen a drobné vodni plochy a toky a dale nezbyt-
nou technickou infrastrukturu.

Hlavni vyuziti:

Pripustné vyuziti:

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

louky pro senose¢ a pastviny slouZici pro pastvu a vybéh
hospodatskych zvirat, trvaly travni porost na orné pude;
orna ptida

plochy krajinné a doprovodné liniové zelené (remizy,
meze, stromoradi);

zmeéna kultury orné ptida na trvalé travni porosty;

pozemky dopravni infrastruktury (komunikace slouzici
zejména k obhospodatovani zemédélskych pozemkd,
stezky pro zahanéni zvirat na/z pastvy);

ohrazeni luk a pastvin;
vcelnice, véeliny;

opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a
prirodnich katastrof a pro odstranovani jejich dasledki;
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opatieni ke sniZzovani erozniho ohrozeni a zvySovani
retenc¢nich schopnosti Gzemi;

Podminéné pripustné vyuziti;podminkou je udéleni souhlasu organu ZPF k
docasnému/trvalému odnéti pidy ze ZPF:

zemédeélské ucelové stavby pro zemédélskou prvovyrobu
(polni  hnojisté, odstavné plochy, zatizeni pro
uskladnéni silaze, letni pristresky pro pastevni odchov
dobytka, pastevni arealy apod.);

oplocovani pozemkd zemédé€lského ptdniho fondu je
piipustné v odvodnénych pripadech (zfizovani
pastevnich arealt ) jen pokud nezasahuji do vymezeného
systému ekologické stability, ucelovych komunikaci a do
koryt vodnich toki;

Nepripustné vyuziti: veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim
nebo pripustnym vyuzitim.

Prirodni v§eobecné (NU)

Plochy prirodni se vymezuji pro zajisténi izemnich podminek potiebnych pro existenci
a vyvoj ptrirodnich a prirodé blizkych spolecenstev v feseném tzemi. Do ploch prirod-
nich se zejména zahrnuji plochy pozivajici zvlastni ochranu ve smyslu zdkona o ochrané
prirody a krajiny. Do ptirodni plochy lze vSak také zahrnout kvalitni prirodé blizka spo-
lecenstva, ktera dosud nepoZivaji zakonnou ochranu, ale je Zadouci, aby v feSeném
uzemi funkce plochy prirodni plnila. Soucasti plochy mohou byt téelové komunikace,
drobné vodni plochy a toky a nezbytna liniova vedeni technické infrastruktury.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

Hlavni vyuziti: uzemni ochrana chranénych tzemi tzemniho systému
ekologické stability (pozemky biocenter) a dal$ich
ekologicky cennych casti izemi - zejména ekologické
kostry tzemi;

Pripustné vyuziti: ¢innosti k zachovani ¢i zlepSeni prirodé blizkého stavu
lokality a posileni jejich krajinotvorné a ekologicko-
stabilizacni funkce;

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu prirody a
krajiny, pro snizovani nebezpeéi ekologickych a
prirodnich katastrof a pro odstraniovani jejich désledkd;

opatieni ke sniZeni erozniho ohroZeni a zvySovani
retencnich schopnosti izemi, opatteni proti suchu;

uprava (obnova a vystavba) vodnich ploch a tokt ptirodé

blizkym zptisobem;

oplocovani pastevnich areali a lesnich skolek.
Podmine¢né pripustné vyuziti: vybrand opatfeni a zarizeni pro turistiku a

nepobytovou(!) rekreaci - turistické cesty, naucné stezky,

odpocivadla, vyhlidky (za predpokladu ovéreni vlivu
stavby na krajinny raz v navazujicich rizenich);

vystavba nezbytné nutnych ucelovych komunikaci pro
obhospodatovani zemédélskych a lesnich pozemkii;
vystavba liniovych inZenyrskych siti, za predpokladu, ze
trasovani mimo prirodni plochu by neimérné zvysilo
naklady na jejich realizaci;
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Nepripustné vyuziti: veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim
nebo pripustnym vyuzitim.

Zemédélské jiné (AX)
Plochy jsou vymezeny za icelem zajiSténi podminek pro prevazujici zeméd€lské vyuziti
na plochéch a jsou vyuzivany prevazneé jako oplocené zahrady a sady.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

Hlavni vyuziti: malovyrobné obhospodatované plochy zemédélského
ptdniho fondu (sady, zahrady) s cilem zajistovani zemé-
délské produkce malych a drobnych soukromych zemé-
délskych subjektti / maloplo$né pidni celky

Pripustné vyuziti: drobna péstitelska ¢innost;
plochy krajinné a doprovodné liniové zelené;
nezbytné nutna vedeni liniovych staveb a zatizeni
technické vybavenosti
pozemKy souvisejici dopravni infrastruktury (Géelové
komunikace slouzici zejména k obhospodarovani
zemédélskych pozemkil) a
opatteni ke snizovani erozniho ohrozeni a zvySovani
reten¢nich schopnosti Gzemi;

Podminéné pripustné vyuziti:stavby a jina opatieni potfebna ke zpristupnéni pozemkii;
samozasobitelska ¢innost;
prevadéni zahrad, sadu a trvalych travnich porostti na
ornou ptidu (extenzivné vyuzivana poli¢ka) — ne
celoplo$né, nutno zachovat ekologickou stabilitu tizemd;
oplocovani ploch zemédélského piidniho fondu v drobné
drzbé pouze v bezprostredni navaznosti na diive
vymezené zastavéné tzemi (ptivodni zboienisté);

Nepripustné vyuziti: realizace staveb, s vyjimkou drobné architektury jako jsou
napf. pristresky, kiilny, skleniky do maximalni plochy 25
m2 a 5m vysky.

Smisené krajinné v§eobecné (MU ...)

Plochy smiSené krajinné vS§eobecné zahrnuji pozemky uréené k plnéni funkei lesa, po-
zemky zemédélského ptidniho fondu, ptipadné pozemky vodnich ploch a koryt vodnich
tokt bez rozliseni ptevazujiciho zptisobu vyuziti. Do plochy smiSené krajinné vseobecné
lze zahrnout i pozemky prirozenych a prirodé blizkych ekosystémi a pozemky souvise-
jici dopravni a technické infrastruktury. Konkrétni specifikaci nekonfliktniho vicefunk-
¢niho vyuziti plochy se stanovuje kombinaci indexti a popisem v ramci pfislusného re-
gulativu.

Hlavni vyuziti: pozemky k plnéni funkci lesa, ostatni plochy krajinné
zelené, extenzivni vyuzivané sady a zahrady s travnim
krytem, louky v nivach vodnich tokii a biehové porosty,
ochranna zelen;

Pripustné vyuziti: ve vSech plochéch (bez ohledu na jejich index):

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu ptirody a
krajiny, pro sniZovani nebezpe¢i ekologickych a
prirodnich katastrof a pro odstranovani jejich dtsledkd,

- opatieni ke sniZeni erozniho ohrozeni a zvySovani
reten¢nich schopnosti Gzemi.

- vystavba tcelovych komunikaci;
obnova a vystavba vodnich ploch, rybniki a tok;
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Indexem je oznaceno vyuziti kompromisné zastoupené ve
vymezené plose:

MU.p — prirodni priority - ochrana chranénych tzemi a
uzemni ochrana vymezeného tzemniho systému
ekologické stability, ochrana ptirodnich a ptirodé blizkych
spolecenstev, zajmy ochrany krajinného razu a ochrana
dalSich ekologicky cennych tuzemi (zejména ekologické
kostry Gzemi);

MU.z — zemédélstvi extenzivni — zemédélské vyuziti
(zemédélska produkce na pozemcich zemédélského
ptudniho fondu obvykle mimo intenzivni formy
hospodateni) - pripoustéji se nezbytné nutna opatieni a
vystavba ucelovych komunikaci, vystavba inzenyrskych
siti vCetné nezbytnych technickych zarizeni na téchto
sitich, jejichz trasovani mimo zénu by neimérné zvysilo
naklady na jejich realizaci

MU.I - lesnictvi extenzivni - lesnické vyuziti, napt. krajina
s nesouvislymi lesnimi porosty, lesiky a drobnymi lesnimi
porosty, lesni lemy, apod.); pfipoustéji se nezbytné nutna
opatreni pro lesni produkei;

MU.w — vodohospodarskz#ajmy- plochys
vodohospodatskou funkci, tizemi vyznamnych vodnich
tokti, plochy zéaplavovych tzemi, plochy zahrnuté do
ochrannych pasem vodnich zdroji, ptipadné dalsich
vodohospodarsky vyznamnych tzemi;

MU.o — ochrana proti ohrozeni izemi — ochrana proti
ohrozeni povodnémi, sesuvy apod; distan¢ni Gzemi mezi
potencialné neslucitelnym vyuzitim blizce sousedicich
ploch, plochy charakteru izolaéni zelené;

MU.x — jiné specifické vyuZiti - odstavné a manipulaéni
plochy slouzici zemédélskym uceliim, deponie k ulozeni
bioodpadu;

Podminecné pripustné vyuziti: vystavba inzenyrskych siti véetné nezbytnych

Nepripustné vyuziti:

technickych zatizeni na téchto sitich, jejichz trasovani
mimo zénu by neimérné zvySilo naklady na jejich
realizaci;

zména vyuziti na TTP (louky a pastviny) - vZdy v souladu
se zajmy ochrany prirody a krajiny.

Oplocovani pozemki je pripustné v odivodnénych
pripadech (zrizovani oplocenek na lesnich pozemcich k
ochrané vysazenych drevin, vymezeni ochrannych pasem
vodnich zdroji, ziizovani pastevnich areéld ap.) jen pokud
nezasahuji do vymezeného systému ekologické stability,
nenarus$uji sit mistnich a tcelovych komunikaci a nebrani
volné migraci zivocich.

veskeré stavby, zarizeni i jina opatfeni musi byt
realizovany k pfirodé Setrnym a prirodé blizkym
zptsobem.

vesSkeré stavby vcetné staveb dle ust. § 122 stavebniho
zakona mimo typld a rozmérid staveb uvedenych v
pripustném vyuziti.

- stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu mimo ptipady
uvedené v pripustném vyuziti;
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- stavby a zafizeni pro rekreaci a sport mimo ptipady
uvedené v pripustném vyuziti; zejména jsou nepripustna
ubytovaci zarizeni, nové stavby pro rodinnou rekreaci;

- stavby pro dopravni a technickou infrastrukturu mimo
pripady uvedené v pripustném vyuziti;

- veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim
vyuzitim, zejména vétrné elektrarny, FZV a stavby a
zafizeni pro tézbu nerosti;

- opatieni ¢i stavby zajistujici odvodnéni pozemkd.

V pripadé, Ze je plocha oznacena vét§im poctem indexd, je
nepripustné vyuziti stanoveno souhrnem cinnosti
vztahujicich se ke vSem uzitym indextim.

-pouzivani kejdy, silaznich stav a ostatnich tekutych
odpadi nenavratné poskozovani ptidniho povrchu

-zmény vodniho rezimu pozemki, pokud nejsou v zajmu
ochrany prirody a ochrany lesa

-ukladani a zneskodnovani odpadi

-hospodareni na pozemcich zplsobem vyzadujicim
intenzivni technologie

-zemédélska velkovyroba.

SmiSené krajinné jiné (MX)
Jiné typy ploch smiSenych krajinnych, které nelze zaradit do ptedchozich typti MU a je
treba pro né stanovit zvlastni podminky.

Hlavni vyuziti:

Dalsi pripustné vyuziti:

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

zemeédélské pozemky se specifickym vyuzitim - odstavné a
manipulaéni plochy slouzici zemédélskym ucelim, s
vyuzitim pro umisténi zeméd€lské techniky,

vystavba tcelovych komunikaci a manipulac¢nich ploch;
nezbytna technickéa infrastruktura;

prvky k zadrzovani vody v krajiné (malé vodni plochy,
tiné, mokrady)

doplnéni dfevin — ochranné izola¢ni zelené;

Podminéné piipustné vyuziti: oplocovani pozemki zemédélského ptidniho fondu je

Nepripustné vyuziti:

pripustné v odtvodnénych pripadech jen pokud
nezasahuji do ucelovych komunikaci, poto¢niho koridoru
a prvki USES a nebrani volné migraci Zivocichi;

veskeré ¢innosti, opatieni a stavby musi byt v souladu se
zajmy ochrany prirody a krajinného razu.

aktivity a cinnosti, které jsou v rozporu se zakladnimi
funkcemi pripustného vyuziti;

veskeré stavby, zarizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim
nebo piipustnym vyuzitim;

zaftizeni, které v disledku provozovanych ¢innosti snizuje
kvalitu Zivotniho prostfedi sousednich pozemkt nebo
zptsobuje prekroceni stanovenych limitd zatiZzeni okoli
hlukem nebo zatéZzuje okoli prachem, exhalacemi,

33



UZEMNI PLAN VELENKA - TEXTOVA CAST

organoleptickym pachem, apod. — a to i druhotné napf-.
zvySenim dopravni zatéze.

Skladebné c¢asti izemniho systému ekologické stability (biokoridory) jsou
pokladany za soucast prirodni zony (NU), ackoliv jsou tyto prvky s ohledem na
jejich prostorové parametry zahrnuty i do dalSich ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti - zoény smiSené MU s kombinaci indext p — pfirodni priority, z —
zemeédélstvi extenzivni, 1 — lesnictvi extenzivni, w - vodohospodarské zajmy;
do plochy vodni a vodohospodarské (WU) a plochy dopravy jiné (DX).

Biocentra

Hlavni vyuziti:

Pripustné vyuziti:

plocha ptirodni zajistujici podminky pro ochranu prirody
a krajiny

vyuziti zajistujici ptirozenou druhovou skladbu bioty
odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam;

jiné vyuziti jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu.
Zménami nesmi dochazet ke znemoznéni navrhovaného

ziti nebo zhorseni prirodni funkce soucasnych ploch
USES;

lesni plochy pouze v pripadé, Ze se jedna o lesni biocentra
a lesy prevazné s prirozenou skladbou dievin, a extenzivni
zemédeélské vyuziti (TTP) v plosné omezeném rozsahu,
vodni toky;

Podminecné pripustné vyuziti: pouze nezbytnénutné liniovéstavby,

Nepripustné vyuziti:

Biokoridory
Hlavni vyuziti:

Pripustné vyuziti:

vodohospodatska zafizeni, za podminky nenaruseni
funkénosti biocentra; v pripad€ krizeni s dopravni stavbou
musi byt zajisténa priichodnost, pfipadné adekvatni
migrace organismi dle standardni metodiky USES

zmény funkéniho vyuziti, které by sniZovaly soucdasny
stupen ekologické stability daného tzemi zarazeného do
USES (zména druhu pozemku s vySSim stupném
ekologické stability na druh s niz§im stupném ekologické
stability, napf. z louky na ornou ptidu);

jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily ¢i
ohrozily funkénost biocenter nebo tizemni ochranu ploch
navrhovanych k zaclenéni do nich;

rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb, odvodiiovani
pozemki, dpravy tokd, intenzifikace obhospodatrovani,
odlestiovani, tézba nerostnych surovin apod., mimo
¢innosti podminéné.

plocha ptirodni zajistujici podminky pro ochranu prirody
a krajiny

soucasné vyuziti;

vyuziti zajistujici ptirozenou druhovou skladbu bioty
odpovidajici trvalym stanoviStnim podminkam pri
bézném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém

hospodareni (trvalé travni porosty, extenzivni sady, lesy
apod.);

jiné vyuziti jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu.
Zménami nesmi dochézet ke znemoznéni navrhovaného
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vyuZiti nebo zhorSeni pifirodni funkce soucasnych ploch
USES;

lesni plochy pouze v pripadé, Ze se jednd o lesni
biokoridory, vodni toky;

Podminec¢né pripustné vyuziti: -pouze nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarska

zatizeni, COV atd. jen pfi co nejmensim zisahu a
naruéenl funkénosti biokoridoru; v pripadé krizeni s
dopravni stavbou musi byt zajiéténa prichodnost,
pfipadné adekvatni migrace organismii dle standardni
metodiky USES

Nepripustné vyuziti: zmény funkéniho vyuZiti, které by sniiovaly soucasny

stupen ekologické stability daného tzemi zarazeného do
USES (zména druhu pozemku s vyS§Sim stupném
ekologické stability na druh s nizsim stupném ekologické
stability, napf. z louky na ornou ptidu);

jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily ¢i
ohrozily tGzemni ochranu a zalozeni chybéjicich c¢asti
biokoridori;

rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb, odvodiiovani
pozemki, dpravy tokd, intenzifikace obhospodatrovani,
odlestiovani, tézba nerostnych surovin apod., mimo
¢innosti podminénych.

Usporadani funkéniho vyuZiti ploch je vymezeno ve vykresu ¢. 2 (Hlavni vykres). Dalsi
podminky prostorového uspoiadani a poZadavky na umistovani staveb pro jednotlivé
zastavitelné plochy a transformacni plochy jsou uvedeny v kapitole c¢) Urbanisticka
koncepce UP Velenka.

Korldory pro umisténi dopravni infrastruktury (CNU.1)

g)

Uzemnim planem je vymezen koridor pro umisténi dopravni infrastruktury
CNU.1 pro modernizaci dalnice D11 véetné vSech souvisejicich a vyvolanych
staveb v min. $ifi 20 m od vnéjsi hrany télesa dalnice (oboustranny). Koridor

je zarazen jako verejné prospé€sna stavba. Podminkou zkapacitnéni délnice je
realizace podchodu k zajisténi prostupnosti krajiny ve sméru od lesa Psarce,
cesty HorouSovandy k lesu Mracenice a svédeckému vrchu Horky (VPS
VD.o5).

Pripustné je vyuziti pro vS§echny souvisejici stavby a zatizeni nezbytné pro rea-
lizaci a provoz uvedené stavby.

Podminkou zkapacitnéni dalnice je realizace podchodu k zajiSténi prostupnosti
krajiny a realizace migracnich objektli pro zajisténi prtchodnosti pro cilové
druhy velkych savct v rdmci migrac¢niho koridoru ¢. 289 VS Velenka.

Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opat-
Feni, staveb a opatreni k zajistovani obrany a bezpec¢nosti statu
a ploch pro asanaci

VPS/VPO dopravni infrastruktury

VD.o1 - koridor pro umisténi dopravni infrastruktury CNU.1 pro modernizaci
délnice D11. Verejné prospésna stavba.

VD.o2 - vychazkova trasa ve sméru od Velenského potoka podél jizni hrany
stavajici zastavby ke sportovni plose. Verejné prospésné opatteni.

VD.o3 - vychazkova trasa podél Velenského potoka bude soucasti revitalizace
potoéniho koridoru, navaze na stavajici komunikacni sit v obci. Vefejné pros-
pésné opatteni.
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- VD.04 - cesta HorouSovanda vymezena dle skute¢ného stavu vyuzivani v ase-
ku od krizZeni cest Pod Horkami - U vrby. Verejné prospésna stavba

- VD.o5 - v ramci zkapacitnéni dalnice D11 navrzen podchod, ktery zajisti obou-
stranné zpriichodnéni krajiny ve sméru od lesa Psérce, cesty Horousovandy k
lesu Mracenice a svédeckému vrchu Horky. Verejné prospésna stavba.

VPO slouZici ke snizovani nebezpedi v tizemi

- VN.o1 - Reten¢ni plocha — jihozapad uréena pro zachyceni privalovych vod pri
jihozapadnim okraji obce na levém brehu Velenského potoka v ndvaznosti na
reten¢ni nadrZze.

- VN.02 - Retencni plocha - jih vymezena u krizeni cesty HorouSovandy s Ve-
lenskym potokem pro zlepSeni stavu retenéni schopnosti krajiny.

VPO pro vytvéieni prvki tizemniho systému ekologické stability

Vs vz

- VU.o1 - zaloZeni diléi ¢asti lokalniho biokoridoru LBK.5b na svahu v tseku
mezi lesem Mracenice a dalnici D11.

- VU.02 - zaloZeni dil¢i ¢asti lokalniho biokoridoru LBK.5b v tiseku mezi dalnici
D11 a lesem Psarce.

- VU.03 - zalozeni diléi ¢asti lokalniho biokoridoru LBK.5¢ na orné pidé podél
jizni strany polni cesty U pise¢niku a podél zapadni strany silnice I111/3308 ve
smeéru k Velenskému potoku.

- VU.04 - zalozeni dil¢i éasti lokalniho biokoridoru LBK.5¢ podél Velenského
potoka pod vsi

h) Vymezeni ploch a koridora izemnich rezerv
Uzemnim planem jsou tyto plochy vymezeny v rozsahu:

R.1 - izemni rezerva pro funkéni vyuziti - bydleni venkovské (BV) v prostorové
proluce pri severnim okraji vesnice

R.2 - izemni rezerva pro funkéni vyuziti - bydleni venkovské (BV) v prostorové
proluce pfi jiznim okraji vesnice

R.3 - Gizemni rezerva pro funkéni vyuziti - bydleni venkovské (BV) v koncové
poloze prizapadnim okraji vesnice

i) Vymezeni definic pojmi, které nejsou definovany v tomto zakoné
nebo v jinych pravnich predpisech.

Zemédélska usedlost (nebo v textu pouze usedlost)
Zemédélska usedlost (statek), soubor staveb, ktery tvori zejména budova s
obytnou ¢asti, stodola, chlévy apod.

Nerusici ekonomicka ¢innost

provozovani vyroby ¢i sluZzeb neomezujici uzivani staveb a zafizeni ve svém
okoli a nezhorsSujici nad pripustnou miru hygienické limity zejména v oblasti hluku,
ovzdusi, vibraci a ionizujiciho zareni; pti posuzovani vlivu ¢innosti na okoli se zvazuje
stavebni feSeni a technologie, vlastni provoz i obsluha, zejména dopravni; jedna se o
¢innost s nizkym pocétem zameéstnancii (zpravidla méné nez 10) v jedné provozovné a s
malymi naroky na dopravni obsluznost, zpravidla zcela bez naroki na dopravni obsluz-
nost tézkou nakladni dopravou; je zpravidla sluditelna s bydlenim, nema dopad na zvy-
Seni dopravni zatéze izemi a svym charakterem a kapacitou neméni zasadné charakter
tuzemi.

Drobn4 péstitelska a chovatelska ¢innost
- drobn4 péstitelska cinnost — nepodnikatelské péstovani zemédélskych plodin
malopéstitelskym zptisobem zejména pro tcely samozasobovani;
- drobné chovatelska ¢innost — maloprodukéni chovatelska ¢innost stiednich a
drobnych a stfednich hospodarskych zvirat pro acely samozasobovani, po
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kud nedochazi k obtéZovani sousednich nemovitosti, a to zejména zéapa-

chem, a pokud se tak nedéje podnikatelskym zptisobem.

Drobna a stredni hospodarska zvirata:

- stiedni hospodarska zvirata - napft. ovce, kozy

- mal4a a drobna hospodéarska zvirata, napt. hrabava a vodni drabez
(slepice, kriity, kachny, husy), kralici, holubi a véely

Agroturistika

je zpusob traveni volného casu, jde o turistiku, v typickych venkovskych pod-
minkach,nékdyi spojenous dobrovolnou,neplacenoupraciv
zemédélstvi na venkové (ktera muZe byt spojena s pokrytim c¢asti naklad na pobyt),
nebo napodobovanim tradi¢nich (nebo soucasnych) venkovskych praci a zvyk.
Smyslem je poznani Zivota zemédélct a venkova, blizky kontakt se zviiaty (napf. jizda
na koni), prace se zemédélskymi plodinami, zlepSeni vztahu k ptidé a venkovskému
obyvatelstvu.

Mira zastavéni

- maximalni procentni podil zastavéné plochy nadzemnimi stavbami k celkové
plose pozemku, souboru pozemkii tvoricich z hlediska vystavby jeden celek (napft. sta-
vebni pozemek a zahrada nebo areal) nebo vymezené plochy; do zastavéné plochy se
nepocitaji zpevnéné komunikac¢ni a manipulacni plochy (zpevnéné plochy - plochy bez
moznosti vsakovani napt. dlazdéné, betonové, asfaltové apod.).

Minimaélni podil zelené

- procentni podil vyméry plochy vegetac¢nich aprav na terénu (plocha, pod niz
neni ptidni profil oddé€len od podlozi zadnou stavbou a ktera umoznuje zdarny riist ve-
getace a vsak srazkovych vod) z celkové plochy pozemku, souboru pozemk tvoricich z
hlediska vystavby jeden celek (napt. stavebni pozemek a zahrada nebo areél) nebo vy-
mezené plochy.

Pocet nadzemnich podlazi (NP)
Pocita se po hlavni fimsu, nezahrnuje podkrovi.

Podkrovi

Pristupny vnitni prostor nad poslednim nadzemnim podlazim vymezeny kon-
strukei krovu a dalsimi stavebnimi konstrukcemi nad stropem, urceny k ucelovému vy-
uziti.

Uliéni cara

- hranice mezi stavebnimi pozemky a vefejnym prostranstvim vymezujici za-
kladni uli¢ni prostor.

Uli¢ni fronta - linie vymezena fadu domi

Stavebni cara

- rozhrani mezi stavbou a nezastavénou ¢asti pozemku.

Rozeznavame tii typy stavebnich car:

- stavebni ¢ara uzaviena stanovuje rozhrani neprerusované stavebnimi
mezerami (tzn., Ze stavby musi tuto hranici sledovat, nesmi nikde ustupovat,
rozhrani vS§ak musi byt zastavéna ve své délce souvisle a aplné).

- stavebni ¢ara oteviena stanovuje rozhrani prerusované stavebnimi meze
rami (tzn., ze stavby musi tuto hranici sledovat, nesmi nikde ustupovat,
rozhrani vSak nesmi byt zastavéna ve své délce souvisle a Gplné).

- umisténi staveb do hloubky pozemku limitné urcuje stavebni ¢ara volna.

Charakteristicka barevnost

- typicka tradi¢ni barevnost vychazejici z pouzitych prirodnich materiala (die-
vo; kdmen; vapenné omitky apod.). U zdénych fasad pievazuji svétlé, jemné pastelové
tony, syté barvy byly pouZity pouze v omezené mite napf. pro Gcely zvyraznéni dekora-
tivnich prvki fasad. Stiesni krytina prevazuje v barevné skale cihlové ¢ervené (prevazu-
jici palena krytina) po Sedavé tony.
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Hmotové tradi¢ni stavby

Za hmotové tradi¢ni stavby jsou mysleny stavby o ptidorysnych proporcich ob-
délného tvaru s pomérem stran minimalné 1:2 — 1:3.

Nad hlavnimi objekty jsou stirechy sedlové, o sklonu od 38° do 45°, s mozZnosti
presahu stfechy na podélné strané (zaprazi, pavlac); s minimalnimi presahy ve Stitu
(idealné na Sifi krokve ¢i bez piesahu). Pristavky vyuzivaji i moznost pultového zastie-
Seni.
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